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EU- FORSAKRAN OM OVERENSSTAMMELSE

Tillverkaren
Foretagsnamn: FAACS.p.A. Soc. Unipersonale
Adress: Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - [TALIEN
forsakrar harmed pd eget ansvar att nedanstaende produkt:
Beskrivning:
Modell:

Slagdarrsautomatik
950N2

ar overensstammande med nedanstdende tillimpliga
EU-direktiv:

2014/30/EU
2011/65/EU

Dessutom har nedanstaende harmoniserade standarder till-
|dmpats:

SS-EN61000-6-2:2005
SS-EN61000-6-3:2007 + A1:2011

Bologna, 01-11-2017 (EO
A. Marcellan

et

950N2

FAAC

FORSAKRAN FOR INBYGGNAD AV EN DELVIS
FULLBORDAD MASKIN
(2006/42/ECBIL.Il P.1, BOKST. B)

Tillverkare och person som dr behdrig att framstalla relevant
teknisk dokumentation

Foretagsnamn: FAACS.p.A. Soc. Unipersonale
Adress: Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa BOLOGNA - ITALIEN
forsakrar harmed att for nedanstaende delvis fullbordade maskin:

Beskrivning:
Modell:

Slagddrrsautomatik
950N2

har féljande grundldggande kravi maskindirektivet 2006/42/EC
(inklusive samtliga tillimpliga &ndringar) tillampats och
uppfyllts:
1.1.2,1.13,1.15,1.1.6,1.2.1,1.23,1.2.6, 1.3.1,1.3.2, 1.3.3,
1.3.4,1.41,14.21,1.5.1,15.2,1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.7.1,
1.7.1.2,1.74
och att den aktuella tekniska dokumentationen forfattats i
enlighet med del B i bilaga VII.
Dessutom har nedanstaende harmoniserade standarder till-
|dmpats:
SS-EN16005:20012
SS-EN 150 12100:2010
SS-EN13849-1:2015
SS-EN13849-2:2012
Tillverkaren atager sig att via post eller pd elektronisk vég sanda
information om den delvis fullbordade maskinen som respons
pa en lampligt motiverad forfragan frén nationella myndigheter.
Tillverkaren deklarerar slutligen att ovanndgmnda delvis fullborda-
de maskin inte far tas i drift forrdn maskinen den ska byggas in i
har forsakrats dverensstammande med kraven i det ovanndmnda
Maskindirektivet 2006/42/EC.

Bologna, 01-11-2017 CEO
A. Marcellan

s
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Oversittning av de ursprungliga instruktionerna
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1. INTRODUKTION TILL BRUKSANVISNINGEN

Denna bruksanvisning informerar om korrekta proce-
durer och foreskrifter som ska foljas for en korrekt och
saker installation av 950N2.
Nar bruksanvisningen upprattades togs resultaten fran
den riskbeddmning som FAACS.p.A. gjort pd hela pro-
duktens livscykel i beaktande, i syfte att implementera
en effektiv riskreducering.
Nedanstaende faser har faststallts for produktens
livscykel:

- mottagning/transport av leveransen

- montering och installation

- finjustering och driftséttning

- drift

- underhall / eventuell problemldsning

- bortskaffande vid slutet av produktens livsldngd.
Nedanstaende risker som kan hérledas fran installation
och anvandning av produkten har beaktats:

- risker for installator/underhallstekniker (teknisk

personal)

- risker for automatikens anvandare

- risker for produkten (skador)
| Europa lyder automatisering av dorrar under
Maskindirektivets 2006/42/EC och relevanta har-
moniserade standarders tilldmpningsomrade. Den
som automatiserar en dorr (ny eller existerande) blir
maskinens Tillverkare. Det ar darfor faststallt i lag att
tillverkaren bland annat maste gora en riskbedémning
for maskinen (automatisk dorr i dess helhet) och vidta
skyddsatgarder for att uppfylla de grundldggande
sakerhetskraven i Maskindirektivets bilaga I.
FAAC S.p.A. rekommenderar alltid att foreskrift
EN 16005:2012 respekteras fullt ut, sarskilt vad galler
tilldmpning av kriterier och sakerhetsanordningar,
utan undantag.
Denna manual innehaller dven indikativ och icke
uttdmmande information och allménna riktlinjer,
avsedda att underlatta for Maskinens tillverkare
vid riskbedomning och framstallning av bruk- och
underhdllsanvisning. Det ska sta fullstandigt klart
att FAAC S.p.A. inte tar pa sig nagot ansvar for ovan-
staende instruktioners tillforlitlighet och/eller full-
standighet. Darfér maste maskintillverkaren, baserat
pa det faktiska skicket pa de strukturer dar produkten
950N2, ska installeras, utfora alla de atgarder som
foreskrivs i Maskindirektivet och tillhérande harmonie-
rade standarder innan maskinen sétts i drift. Sadana
atgarder omfattar en utvardering av alla risker som ar
kopplade till maskinen, och darefter tillampning av
alla skyddsatgarder som ar avsedda att sakerstalla de
grundldaggande sékerhetskraven.

950N2

Denna bruksanvisning hénvisar till europeiska standar-
der. Automatisering av en dorr ska utforas i enlighet
med lokala lagar, foreskrifter och regler i det land dar
installationen utfors.

Om inget annat anges ar matten i bruksanvisningen
angivna i mm.

1.1 DEANVANDASYMBOLERNASBETYDELSE

B8 1 Symbolerkommentarerochvarningaribruksan-

visningen

OBSERVERA RISK FOR ELCHOCK - Det beskrivna
arbetsmomentet eller steget ska utforas i enlighet
med angivna anvisningar och sakerhetsforeskrifter.

OBSERVERA RISK FOR SKADA PA PERSON ELLER
FOREMAL - Det beskrivna arbetsmomentet eller steget
ska utforas i enlighet med angivna anvisningar och
sakerhetsforeskrifter.

VARNING - Detaljer och specifikationer som ska féljas i
syfte att sakerstalla en korrekt systemfunktion.

ATERVINNING och BORTSKAFFNING - Konstruktions-
material och konstruktionselement, batterier och
elektroniska komponenter farinte slédngas tillsammans
med hushallsavfall utan ska lamnas till en behdrig
atervinningscentral.

SIDA Tex:[B6 hanvisartill sidan 6.

BILD Tex.(&1-3
ritning 3.

hanvisar till Bild 1 - detalj-

TABELL Tex:EB1  hinvisartill Tabell 1.

KAPITEL/AVSNITT ~ Teex.:§1.1
1.1

hanvisar till Avsnitt

2 REINEEE

BILAGA Tex: N1 hanvisartill Bilaga 1.
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BB 2 Symboler: Sdkerhetsskyltar (SS-EN1SO 7010)

ALLMAN FARA
Risk for skada pa person eller foremal.

RISK FOR ELCHOCK
Risk for elchock pd grund av att det forekommer
spanningsforande delar.

KLAMRISK
Risk att klimma hander/fotter pa grund av att det
forekommer tunga delar.

RISK ATT KLAMMA HANDERNA
Risk att klimma handerna pa grund av att det
forekommer delar i rorelse.

RISK FOR SKARSAR/AMPUTATION/PERFORERING
Risk att skdra sig pd grund av att det forekommer
vassa delar eller pd grund av att man anvénder vassa
verktyg (borr).

RISK FOR KLIPPNING
Risk att klippa av kroppsdelar pa grund av delar
i rorelse.

RISK FOR STOT/KROSSNING
Risk for sammanstdtning eller krossning pa grund
av delar i rorelse.

RISK ATT STOTA SAMMAN MED GAFFELTRUCKAR
Risk for kollision/sammanstdtning med gaffel-
truckar.

RISK FOR FALLANDE FOREMAL
Risk att tréffas av foremal som faller fran hdg hojd.

950N2

FAAC

B8 3 Symboler: personlig skyddsutrustning

Den personliga skyddsutrustningen ska béaras for att
skydda mot eventuella risker (t.ex. risk att krossas, skdra
sig, klippa av kroppsdelar...):

Skyldighet att béra hjalm till skydd for huvudet.

@ Skyldighet att béra skyddsskor.

@ Skyldighet att béra arbetshandskar.
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Oversittning av de ursprungliga instruktionerna

FA4A4C
2. SAKERHETSREKOMMENDATIONER

Denna produkt slapps pa marknaden som en "delvis
fullbordad maskin", och far darmed inte tas i drift
forran maskinen den ska byggas in i har forsdkrats
Overensstammande med kraven i det ovannamnda
Maskindirektivet 2006/42/EC av sin tillverkare.

A En felaktig installation/och eller felaktig anvéndning
av produkten kan leda till allvarliga personska-
dor.  Innan man pabdrjar ndgot som helst arbete pa
produkten ska man noggrant ldsa och félja samtliga
anvisningar.  Anvisningarna ska sparas for framtida
referens.

Installation och andra arbetsmoment ska utforas i den
ordningsfoljd som anges i bruksanvisningen.

Folj alltid samtliga foreskrifter som anges i anvis-
ningarna och i tabellerna med varningar som ar
placerade forstiavsnitten.  Fdlj alltid sakerhetsre-
kommendationerna.

Endast installator och/eller underhallstekniker ar
behorig att arbeta pa automatikens komponen-
ter.  Man fdrinte utfora ndgra som helst justeringar
av originalkomponenterna.

Spaérra av arbetsplatsen (dven tillflligt) och forbjud
tilltrade/passering.  EU-lander &r dlagda att folja
genomfdrandebestammelsen 92/57/EC.

Installatéren ansvarar for installation/provkdrning av
automatiken och for att fylla i ett register for systemet.
Installatoren ska kunna bevisa eller intyga att han/
hon besitter lamplig teknisk kunskap for att kunna
utfora installation, provkérning och underhéllsarbete
i enlighet med kraven i dessa anvisningar.

2.1 INSTALLATORENS SAKERHET
Installationsarbetet kraver sarskilda arbetsvillkor for
attriskerna for allvarliga olyckor och skador ska kunna
minskas sa mycket som mojligt. Dessutom maste
lampliga atgérder alltid vidtas for att férebygga risk
for skada pa person eller foremal.

A Installatdren ska vara vid god fysisk och psykisk halsa
och medveten om samt ansvarig for de risker som kan
uppsta vid anvéndning av produkten.
Arbetsomrddet ska hallas i ordning och far aldrig
lamnas utan uppsikt.

Man far inte bara klader eller accessoarer (halsdukar,
armband...) som kan fastna i delar i rorelse.

Anvénd alltid den personliga skyddsutrustning som
anges for det arbete som ska utforas.

Belysningen i arbetsmiljon maste ligga pa minst
200 lux.

Anvdnd alltid maskiner och utrustningar med
CE-markning och folj respektive tillverkares anvis-
ningar.  Anvénd alltid verktyg som dr i gott skick.
Anvénd den transport- och lyftutrustning som rekom-
menderas i bruksanvisningen.

950N2

Anvédnd bérbara stegar av [dmplig storlek som uppfyl-
ler kraven i géllande sakerhetsstandarder och som dr
forsedda med krokar och halkskydd nedtill och upptill.
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2.2 TRANSPORT OCH FORVARING

LEVERANS PA PALL
RISKER

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

©®

(

A Fdlj anvisningarna pa emballaget
under forflyttning.
Anvénd gaffeltruck eller pallyf-
tare i enlighet med sékerhetsfo-
reskrifterna for att forhindra risk
for kollision/sammanstétning.

ENSKILD FORPACKNING
RISKER

A Folj anvisningarna pa emballaget
under forflyttning.

FORVARING
Produkten ska forvaras i sin originalférpackning pa en
stangd och torr plats som &r skyddad mot direkt solljus

och fri frdan damm och aggressiva @mnen.  Skydda
produkten mot mekanisk spanning.  Om produkten
ska magasineras langre @n 3 manader ska skicket pa
komponenter och emballage kontrolleras med jamna
mellanrum.
- Magasineras i temperatur: mellan 5 °C och 30 °C.
- Fuktighet: mellan 30% och 70%.

950N2

FAAC

2.3 UPPACKNING OCH FORFLYTTNING

RISKER

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

@

1. Oppna och ta ut samtliga delar ur emballaget.

2. Kontrollera att samtliga komponenter som be-
stéllts finns med i leveransen och att de ar i gott
skick.

Om leveransen inte dr korrekt ska man folja instruktio-
nerna i de Allménna képevillkoren som finns i forsélj-
ningskatalogen pa webbsidan www.faacgroup.com.

Uppackade varor ska forflyttas for hand.

A Vid behov av transport ska produkterna forpackas
pa lampligt satt.
Efter anvandning ska sddant emballage kastas i ldmp-
liga behallare i enlighet med gallande standarder for
avfallshantering.
Emballagets material (plast, polystyren, etc.) kan
vara farligt och far darfor inte lamnas inom rackhall
for barn.

2.4 BORTSKAFFNING

N&ar man monterat ner produkten ska den avyttras i
enlighet med gadllande foreskrifter for kassering av de
aktuella materialen.

Konstruktionsmaterial och konstruktionselement,

batterier och elektroniska komponenter far inte

sldngas tillsammans med hushallsavfall utan ska
mmmmmm [3mnas till en behdrig dtervinningscentral.
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3.

950N2

3.1 FORUTSEDD ANVANDNING

FAACs elektromekaniska dorroppnare ur serien 950N2
ar framstallda for att aktivera slagddrrar med horison-
tell 6ppning, avsedda for gangtrafik.

Varje dorrblad kraver en 6ppnare.

950N2 &r avsedd for inomhusbruk.

A Al annan anvéndning som inte uttryckligen tillats &r

forbjuden, och kan dventyra produktens skick och/
eller utgdra en kalla till fara.

3.2 ANVANDNINGSBEGRANSNINGAR
Dorrens matt och vikt ska ligga inom de gransvarden
som anges i de tekniska specifikationerna.
Respektera de begransningar for anvandningsfrekvens
som finns angivna i de tekniska specifikationerna.
Forekomst av meteorologiska fenomen, dven av
tillfallig typ, som is, sn6 och hérd vind kan &ventyra
automatikens korrekta funktion och komponenternas
skick och kan utgdra en potentiell fara (se § Anvénd-
ning i nddsituation).

950N2 &r inte avsedd att anvandas som skydd mot
intrang.

Automatiken krdver att man installerar vissa nod-
vandiga sdkerhetsanordningar som installatéren
identifierar genom en korrekt utford riskbedémning
pa installationsplatsen.

3.3 EJTILLATEN ANVANDNING

- All anvandning som strider mot den avsedda &r

forbjuden.

- Detérforbjudet att installera automatiken utanfor
de begransningar som foreskrivs i de tekniska spe-

cifikationerna och i installationskraven.

- Det ar forbjudet att installera automatiken pa

utrymningsvagar.

Det ar forbjudet att anvdnda automatiken pa plat-
ser dar det foreligger risk for explosion och/eller
brand. Férekomst av brannbara gaser eller angor
utgor en allvarlig sékerhetsrisk (produkten ar inte
certifierad enligt direktiv 94/9/EC ATEX).

Det &r forbjudet att stromforsorja systemet med
andra energikallor @r de foreskrivna.

Det ar forbjudet att integrera icke forutsedda
system och/eller kommersiella utrustningar, eller
att anvanda dem pa sétt som inte godkanns av
respektive tillverkare;

Det &r forbjudet att anvénda och/eller installera
tillbehor som inte uttryckligen godkdnns av
FAAC S.p.A.

Det &r forbjudet att anvanda automatiken innan
man genomfort en procedur for driftsdttning.
Det ar forbjudet att anvdanda automatiken om

950N2
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det férekommer fel/justeringar som kan dventyra
sakerheten.

- Detarforbjudet att anvanda automatiken om man
mixtrat med eller avldgsnat de rorliga och/eller
fasta skydden.

- Dorréppnaren far inte utsattas for direkta vattenst-
ralar oavsett typ och storlek.

- Dorroppnaren fér inte utsattas for aggressiva ke-
miska @mnen eller miljopaverkan.

- Man far inte passera och/eller uppehdlla sig inom
automatikens aktionsradie medan den &rirorelse.

- Man far inte motsatta sig automatikens rorelse.

- Man fér inte klttra pa eller fatta tag i dorren eller
|ata sig dras med av den.

- Lat inte barn ndrma sig eller leka i ndrheten av
automatikens aktionsradie.

- Forhindra att kontrollanordningarna anvands
av personer som inte uttryckligen godkants och
instruerats for detta.

- Forhindra att barn eller personer med nedsatt
mental eller fysisk formaga far atkomst till kontrol-
lanordningarna, om de inte 6vervakas av en vuxen
som ansvarar for deras sékerhet.

A Under manuell forflyttning ska man langsamt folja

dorrbladet hela vagen och inte sldppa det fritt.

3.4 ANVANDNING | NODSITUATION

Om det uppstar felfunktion, nddsituationer eller fel ska
man genast koppla bort stromforsérjningen till auto-
matiken. Om det ar mojligt att forflytta dorrbladet
for hand under sékra forhallanden ska man anvéanda
den manuella funktionen, annars ska man halla auto-
matiken ur drift tills den aterstallts/reparerats.

[ fall av fel ska aterstéllning/reparation av automatiken
utforas uteslutande av installatr/underhallstekniker.

3.5 MANUELL FUNKTION
Dérrbladet kan forflyttas manuellt om:

- Funktionsldget MAN LAGE har stillts in.
- Den elektriska stromforsorjningen har brutits.

950N2 &r en reversibel dorroppnare och &dr darmed
inte forsedd med nagon frikopplingsanordning som
maste aktiveras innan dorrbladet kan forflyttas for
hand. Om det forekommer Ias ska man kontrollera
att detl3sts upp innan man forflyttar dérren manuellt.

Under manuell forflyttning ska man ldngsamt fdlja
dorrbladet hela vagen och inte sldppa det fritt.

5322191 - RevA



3.6 IDENTIFIERA PRODUKTEN
Produkten identifieras med hjalp av markplaten:

3.7 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

950N2 &r en elektromekanisk dorréppnare som forflyt-
tar dérren med hjalp av en av de mojliga drivarmarna:
- ledad tryckarm

- glidarm (standard eller kort)

950N2 kan installeras pd karmoverstycket eller pa
dorren i nedanstaende konfigurationer:

950N2 installerad pa karmoverstycke

ledad arm dorren Gppnas utat
glidarm ddrren Gppnas inat
950N2 installerad pa dorr

ledad arm ddrren Oppnas inat

Dérrens 6ppningsriktning anger ddrren
sedd fran operatorens hall.

Beroende pa avstandet mellan dorrens 6vre kant och
karmoverstycket kan armen fixeras direkt pa axeln
pa 950N2 eller med hjalp av axelférlangningar som
bestalls separat.

950N2 kan automatisera hoger- eller vansterhdangda
dérrargenom attvandas upp ochned.  Detta ar moj-
ligt eftersom dorroppnaren ar forsedd med drivaxel
pa bada sidorna.

950N2 dr baserat pa aktuell version forsedd med ett
holje i plast eller aluminium, eller utan holje.

950N2 &r en reversibel 6ppnare och ar darmed inte
forsedd med nagon frikopplingsanordning.

950N2 kan styra ett inkopplat Ias sa att dorren auto-
matiskt blockeras i stangt lage.

950N2 har ett integrerat fjddringssystem som dterstal-
ler dorrbladet till stangt ldge vid natspanningsbortfall.

950N2

n

FAAC

FAAC (¢

FAACS.pA. Soc Unipersonale
VoGin 10 oopeispnioos  MATE I eweece
Ttly Designed in iualy

| Forséljningskod
wa 95002 e Produktens beteckning

MHYY PROG e—- |dentifikationsnummer
...... V= ecececHZ ceceesW Ti”VerkningSménad/-al’"-
o L Stigande nummer i
tillverkningsmanad
Exempel: 0117 0001
LT E—
...... MMYYPROG

950N2 ar forsedd med en elektronisk klamskydds-
funktion som aktiveras ndr ett hinder kanns av under
rorelsen: under stangning reverserar dorren, medan
den 6ppning stannar under ndgon sekund for att
darefter fortsatta att Oppna.

950N2 har en véljare pa sidan som anvands for att :

stalla in 3 funktionslagen, DIP-switchar och trimskru-
var for programmering av funktioner vid en typisk
installation.

950N2 ar forberedd for att koppla in nedanstaende
programmeringsverktyg:

- KPEVOforatt stallain funktionsldge och fa atkomst
till alla programmeringsparametrar och avancera-
de funktioner

- LKEVO for att stélla in funktionslage

5322191 - RevA
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Oversittning av de ursprungliga instruktionerna

FAAC

BH 4 Tekniska specifikationer

950N2 230V 950N2 115V
Matningsspanning 230V~ 50 Hz 115V~ 60 Hz
Maximal forbrukad effekt 100 W 100 W
Forbrukad effekt i standby utan tillbehr 5w 5w
Anvandningsfrekvens 100% 100%
Driftstemperatur -10°C +55°C -10°C +55°C
Maximal dorrvikt B85 B85
Darrens bredd 5 B 5
Maximalt djup dorrkarm BB 6 BB 6
Montering pé karméverstycke / pa dorr (BB 6) pa karmdverstycke / pa dirr (BB 6)
Maximal dppningsvinkel B 6 B 6
Matt (LxHxD) 530x105x160 mm 530x105x160 mm
Vikt 10Kg 10Kg

B8 5 Anvindningsbegransningar beroende pa dorrbladets vikt och langd
Maximal vikt dorrblad (kg)

Langd (mm) Ledad arm Kort glidarm Standard glidarm
700 367 286

750 320 249

800 281 219

850 249 194
900 222 173
950 199 155
1000 180 140
1050 163 127
1100 149 116
1150 136 106
1200 125 97
1250 115 90
1300 107 83
1350 99 77
1400 92 71

B8 6 Anvindningsbegransningar for drivarmar

Djup dorrkarm (mm) Maximal ppningsvinkel
Ledad arm
installerad pa karméverstycke 0..250 100°...125°
installerad pa dorr 0 100°
Kort glidarm
installerad pa karméverstycke 0..160 90°
Standard glidarm
installerad pa karméverstycke 0..160 90°...105°

950N2 12 5322191 - RevA
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Installation pa karmoverstycke med ledad tryckarm

FAAC

@ Dorren dppnas utat, sett fran dppnarens hall

13

~ 385

128

172 292

A

=4
=3

72

Standardkoppling
Forlangning H50
Forldngning H80

292

72

&

b

Oversittning av de ursprungliga instruktionerna
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Oversittning av de ursprungliga instruktionerna

FAAC

68 8

Installation pa dérr med ledad tryckarm

@ Dérren dppnas indt, sett frdn dppnarens hall

Standardkoppling
Forlangning H50
Forldngning H80

)

B
0...15
0
0...75

408 _ 45 408
N < <
B we | , m
Y
i $ $
) N 8 n“
- > =
i | ]
128 | 172 . 292 3 292 172 . 128
360 70, 70 360
\i i |
G l (o1

950N2
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Installation pa karmoverstycke med glidarm i standardutférande

FAAC

@ Dérren dppnas indt, sett frdn dppnarens hall

Standardkoppling
Forlangning H50
Forlangning H80

107
137

_ 68 292 172
% = I< < ! = %
Me Ry I 6
4 4 R T B S— $ 4 4
] y
M6 ® @ M6 3
[] 210 600 600 210 []
30 ‘ 300
, 530 , _ 530 _
wl ey |
o o
-y Y
LJ = = )
i Hi 4
En S £
200 | 620 . 620 200 ]
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Oversittning av de ursprungliga instruktionerna

FAAC

BB 10 Installation pa karméverstycke med kort glidarm i standardutférande

@ Dérren dppnas indt, sett frdn dppnarens hall

0..160 A B
Standardkoppling 77 47
Forlangning H50 107 77
Forlangning H80 137 107

38 292 172
& £ I< < Y % &
Mé N y R M6
4 & b ¢ @ +
M6 @ @ M6
[] 8o | 600 - 600 i 80 []
270 , 270
L 530 530 .
[Ted [Ted
= e
L = )
JHI
kI
70 | 620 620 70
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3.8 IDENTIFIERING AV KOMPONENTERNA

Dorroppnare 950N2

Frémre plastkapa

Frémre aluminiumkdpa
Funktionsvaljare

Glidarm (standard/kort)
Forlangning H50

Forldngning H80

Ledad arm
Programmeringsverktyg KP EVO
10  Programmeringsverktyg LK EVO

O 0 N OV 1B N

* beroende pd modell

medfljer leveransen
medftljer leveransen *
medfdljer leveransen *
medfdljer leveransen
tillval

tillval

tillval

tillval

tillval

tillval

Oversittning av de ursprungliga instruktionerna
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Oversittning av de ursprungliga instruktionerna

FA4A4C
4, INSTALLATIONSKRAV

4.1 MEKANISKA FORUTSATTNINGAR

De mekaniska konstruktionsdelarna maste Gverens-

stimma med kraven i foreskrift SS-EN 16005.

Innan man installerar automatiken maste man saker-
stalla att de mekaniska villkoren uppfylls genom att

utfora alla ingrepp som kravs.

Absolut nédvandiga mekaniska villkor ar som foljer:

A\

950N2

Ett plant och horisontellt golvidet omrade ddrrbladet
ror sig.

En ddrr som @r helt vertikal under hela sin bana
och som har en jamn och regelbunden rorelse utan
friktion.

En struktur (karmdverstycken, karm, véggar, reglar,
gangjarn och dorrblad) som &r gedigen, stabil och
som inte riskerar lossna eller satta sig pa grund av
ddrrbladets vikt, den kraft ddrrdppnaren genererar
ochvindens paverkan.  Goren berakning vid behov.
Det far inte forekomma tecken pa rost eller sprickor
i strukturen.

Det ska finnas lampliga fallskydd for dérrbladet.
Gangjdrnen ska vara i gott skick, fria fran glapp och
friktion; kontrollera att dorrbladen inte kan hoppa
av sina gangjdrn och falla ner (t.ex. genom att de
lyfts upp).

Utvandiga mekaniska dppnings- och stangningsskydd
som begransar dorrbladets slaglangd. ~ Stoppen ska
vara av [dmplig storlek och ordentligt forankrade for
att std emot stoten fran dorrbladet. Trosklar och ut-
sprang i golvet ska formas eller markas ut pa ldmpligt
satt for att forhindra risk att snubbla eller halka.
Dorrbladen ska vara framstdllda av material som
inte utgdr skaderisk for personer ifall ddrrbladen
gar sonder.

Transparenta dorrblad ska markeras pa lampligt satt
eller med vl synliga etiketter.

Dorrar med genomgangstrafik endast at ett hall ska
markeras pa lampligt sdtt.

For att forhindra risk att skdra sig eller fastna far det
inte forekomma ndgra vassa kanter eller delar som
sticker ut. | forekommande fall ska man avldgsna
eller skydda sadana vassa kanter och utstickande
delar pa lampligt satt.

Det méste finnas ett fritt utrymme mellan véggen
(eller annan fast del) och den mest utstickande
delen pa det Gppna dorrbladet som ska vara stort
nog att skydda mot risken att personer kldms fast
eller fastnar. ~ Det maéste finnas fria utrymmen
mellan fasta och rérliga delar som ska vara stora
nog att skydda mot risken att klimma hénderna.
Alternativt kan man satta pa skydd som hindrar fran
att fora in fingrarna.

Det maste finnas ett fritt utrymme mellan golvet och
ddrrbladets nedre kant, langs hela slaglangden, som

18

ska vara stort nog att skydda mot risken att fastna
med fotterna.  Alternativt kan man sétta pa skydd
som hindrar fran att fora in fotterna.

For faststdllande av minimiutrymme for att forhindra
att kroppsdelar krossas hanvisas till EN 349.

For faststallande av skyddsavstand for att hindra
att armar och ben ndr in i riskomrdden hanvisas till
SS-EN 150 13857.

4.2 ELEKTRISKT SYSTEM

A Innan man pdbdrjar ndgot som helst arbete mdste
man bryta den elektriska ndtspanningen.  Om
frénskiljaren inte & inom synhall ska den forses med
en skylt med texten "OBSERVERA - Underhallsarbete
pagar".

A Det elektriska systemet méste dverensstimma med
géllande foreskrifter i anvandarlandet.
Anvénd CE-madrkta komponenter och material som
overensstaimmer med Lagspanningsdirektivet
2014/35/EU och EMC-direktivet 2014/30/EU.
Automatikens elektriska matning ska forses med en
allpolig termomagnetisk sakring med lamplig inter-
ventionstroskel och ett brytavstand for kontakterna
pa minst 3 mm och, med franskiljningsfunktion som
overensstaimmer med géllande standarder.
Automatikens elektriska matnings ska forses med
en jordfelshrytare med ett troskelvarde pa 30 mA.
Strukturens metalldelar maste jordas.
Kontrollera att jordningssystemet dverensstammer
med gallande foreskrifter i installationslandet.
Matt och isolationsklass pd automatikens elektriska
kablar ska dverensstimma med gallande foreskrifter
och ska placeras i limpliga kabelrdr eller -slangar,
antingen ovan eller under jord.
Anvénd separata ror till natkablar och kablar som
anvands for anslutning av styrutrustningar/tillbehdr
pa 12-24V.
Kontrollera med hjalp av en ritning dver befintliga
ledningar att det inte forekommer ndgra elektriska
ledningar i ndrheten av ev. borrhdl, for att undvika
risk for elchock.
Kontrollera ocksa att det inte forekommer ndgra
rorledning- ar i narheten.
Skydda forlangningsskarvarna med forgreningsdosor
med skyddsklass IP67 eller hégre.

Styrutrustningen ska placeras pa en plats som inte
utgdr en fara for anvandaren och ska vara tillganglig
dven dé dorrbladet &r helt dppet.

Virekommenderar att man placerar styrutrustningen
inom synhall frén automatiken.  Om man installerar

5322191 - RevA



en nodstoppsknapp ska den dverensstimma med
SS-EN13850.

Respektera foljande hojder fran marken:

- styrutrustning = min 150 cm

- nddstoppsknappar = max 120 cm

Om de manuella mandverdonen dr avsedda att anvén-
das av personer med funktions- eller rérelsehinder ska
de madrkas ut med lampliga piktogram och kontrollera

att dessa anvandare kan na dem.

4.3 SKYDD MOT RISKER KOPPLADE TILL
DORRENS RORELSE
Slagdorrar for gangtrafik faller under tillimpningsom-
radet for den harmonierade europeiska standarden av
typ“C’, SS-EN 16005. Dérrautomatik som tillverkats i
enlighet med denna standard forutsatts Gverensstam-
ma dven med de grundldaggande sakerhetskraven i
direktiv 2006/42/EC.
Det undantar dock inte Tillverkaren fran kravet att gora
en riskbeddmning i syfte att vidta lampliga atgarder
for de risker som inte tacks av foreskriften eller av
komponenternas tillverkare.
Som en riktlinje, for att skydda mot risker orsakade av
rorliga delar, kraver SS-EN 16005 att:

- Oppning och stingning ska ske i liget“low energy”
vilket motsvarar en rorelseenergi for dorrbladet
understigande 1.69 joule och en statisk kraft un-
derstigande 67 N.

- For dorrar som 6ppnar mot omrdden med tat
gangtrafik, och i situationer nar kontakt med
anvandaren inte kan accepteras pa grund av att
manga anvandare ar dldre, funktionsnedsatta eller
barn, ska dorren forses med ytterligare sakerhets-
anordningar.

Bland de méjliga tillgangliga [6sningarna rekommen-
deras installation av sékerhetsanordningar (ESPE) som
overensstdmmer med EN 12978 av KAT.2 (i enlighet
med SS-EN 954-1 och/eller SS-EN 13849) for att dver-
vaka hela dorrbladets bredd i bada rérelseriktningarna.

950N2
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4.4 ETTTYPISKT SYSTEM

FAAC

& Det typiska systemet &r endast ett icke uttsmmande
exempel pd anvandning av 950N2.

[0, DU UUI NS =

Stromforsorjning 230V~
Sakerhetssensor (XPB ON)
Oppningssensor

KP EVO

2x1.5 mm’ + jord

medfdljande kabel
medfdljande kabel
(£ 24, MAX50m

Nyckel brytare for att I3sa KP EVO 2x0.5 mm?

Styrdon

2%0.5 mm?

@2

Oversittning av de ursprungliga instruktionerna
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FAAC

4.5 BESKRIVNING AV KOMPONENTERNA

Hal for kabeldragning
1/0-kort

Integrerade mekaniska stopp
Drivaxel

Reduktionsvaxel

Kortet Logic

Plastkapa

Funktionsvljare
Kopplingsplint for nétanslutning
Dragavlastning for ndtkabel
Jordanslutning

12 Fastplatta

Oversittning av de ursprungliga instruktionerna
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4.6 NODVANDIGA VERKTYG

A Anvénd alltid ldmpliga verktyg och korrekt utrustning, och utfér arbetet i arbetsmiljoer som dverensstammer med
gallande foreskrifter.

B8 11 Symboler: arbetsutrustning

©
VATTENPASS

SPARSKRUVMEJSEL med angivna métt &

=D

w

BORR

STIARNSKRUVMEJSEL med angivna matt

KABELSKALARE

N

INSEXNYCKEL med angivna matt

300

N
>N
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5. MEKANISK INSTALLATION

A NEDANSTAENDE MOMENT SKA UTFORAS MED DEN
ELEKTRISKA STROMFORSORININGEN BORTKOPPLAD.

A Installationen ska ske i enlighet med standard SS-EN
16005.
Spdrra av arbetsplatsen och forbjud tilltrade/
passering.
Efter installationen ska man forsdkra sig om att inga
verktyg lamnats kvar ovanpa dppnaren.

RISKER

y \ 4

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

©0®

5.1 KABELINFORING
950N2 &r forberedd for kabelinforing frén vaggen

((£' 4) eller fran sidan genom att bryta upp de férbe-

redda omradena ((£'5).

Vid kabeldragningen ska man se till att det finns minst
45 cm kabel fran kabelingangen for inkopplingen av
950N2.

5.2 FASTSATTNING

For glidarmar galler att armen ska monteras pa
drivaxeln innan man faster éppnaren till karméver-
stycket (§5.3).

1. For att underlétta installationen &r drivarmarna
forsedda med borrmallar.  Mallen markerar po-
sitionen for halen som anvands for att fasta 950N2
och drivarmen med standardkoppling och med
forlangningar (tillval). Faststall installationens
konfiguration

2. Placera mallen och fast den tillfélligt med tejp,
markera fastpunkterna pa karmoverstycket och
pa doérren med en blyertspenna eller med spetsen
pa en skruvmejsel.

3. Vid behov kan man beroende pa typ av fastsatt-
ning borra pa de markerade punkterna.

A Kontrollera att det inte forekommer négra vatten-
ledningar eller elektriska kanaler i ndrheten av de
forutsedda borrpunkterna.

Forankringen ska goras med ldmpliga fastanordningar
(pluggar, sjdlvgéngade skruvar, etc.) och dtdragnings-
moment som dr anpassade efter stodets materialet.

950N2
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4. Fast 950N2 med hjélp av de mérken/hdl som gjor-
des tidigare ((£'6), och vdg av med hjilp av ett
vattenpass.
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Oversittning av de ursprungliga instruktionerna

FAAC

5.3 GLIDARM
A Vid arbete i omrédet mellan glidskor och skena ska

man vara mycket uppmarksam pa foljande risker:

- Risk att klamma/kapa fingrarna

- Risk att fastna/dras med via kldder, verktyg eller
utrustning

@ Montera armen pa drivaxeln innan Gppnaren fésts

till karmoverstycket.

Monteringssekvensen ska utféras med dorren stangd.
Montera drivarmen enligt anvisningarna i (£'7:

1.
2.

3.

Satt i skruven och brickan (1) i kopplingen (2).
Fastarmen (3) till kopplingen (2) med hjélp av skru-
varna (4).

Forpdkopplingen padrivaxelntill950N2sdattarmen
befinner sig vid 45° mot utsidan ((£'8).

Dra at skruven (1).

5. Markera punkterna dér skenan (6) ska fastas pa
dorrbladet i enlighet med den konfiguration som
tidigare faststéllts, och fast sedan till dérren med
hjélp av skruvarna (7).

A Skenan ska fdstas till dorren med féstelement och
atdragningsmoment som &r anpassade for stodets
materialet.

6. Under monteringsfasen ska man dra tillbaka armen

for hand och fora in glidskon (5) i skenan (6), och
dérefter fasta 950N2 till karmoverstycket.
7. Kontrollera manuellt att dérren kan rora sig fritt.
8. Tryck fast de bada sidoskydden (8) pa skenan.

950N2
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FAAC

5.4 LEDAD ARM

A Vid arbete inom den ledade armens aktionsradie ska | 2+ LOssa teleskoparmens fastskruv (3).

man noga uppmarksamma foljande risker: 3. Sattiskruven och brickan (4) i kopplingen (5).
- Risk att kiimma/kapa fingrarna 4. Fast stangen (6) till kopplingen (5) med hjalp av
- Risk att fastna/dras med via klader, verktyg eller skru!arna (). . . .
utrustning 5. Forpakopplingenpddrivaxelntill950N2sdattstang-

en ar vinkelrat i forhallande till ppnaren.
Monteringssekvensen ska utféras med dorrenstangd. | 6. Dra t skruven (4).

Montera drivarmen enligt anvisningarna i (£'9: 7. Vrid stangen (6) tills teleskoparmen (8) &r vinkelrit
1. Markerapunkternadarplattan (1)skafastasienlighet mot dérren/karmoverstycket ((£°10).

med den konfiguration som faststalldes tidigare, | 8. Dra 4t teleskoparmens fistskruvar (3).

och fast sedan med hjalp av skruvarna (2). 9. Kontrollera manuellt att dérren kan rora sig fritt

A Plattan ska fastas med lampliga fastanordningar
(pluggar, sjdlvgéngade skruvar, etc.) och dtdragnings-
moment som dr anpassade efter stodets materialet.

e % 3, o

£10
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FAAC
5.5 JUSTERA INVANDIGA STOPP
950N2 ar férsedd med integrerade mekaniska stopp
som kan stéllas in for att begransa dorrens slaglangd.
Dessa ska anvdandas om utvandiga mekaniska stopp
saknas. Virekommenderar dock att de stélls in dven
om utvandiga stopp dr monterade.
Stoppen ar vid leverans installda for en maximal
rotation av drivaxeln.

- Lossa skruvarna (" 11-1)

- Vid stdngd dorr, identifiera stdngningsstoppet och
flytta det tills det stannar i kontakt med kammen
inun- der. Dra at skruven

- Vid 6ppen dorr, identifiera ppningsstoppet och
flytta det tills det stannar i kontakt med kammen
inun-der. Dra at skruven

6. ELEKTRISK INSTALLATION
RISKER

PERSONLIG SKYDDSTRUSTNING

) ®

A STROMFORSORININGEN SKA ALLTID BRYTAS innan
man gor nagra ingrepp pa kortet.  Stromforsorj-
ningen far kopplas in igen forst ndr all inkoppling
arklar och kontroller innan driftsattning ar utforda.

6.1 ANSLUTNING TILL I/O0-KORT

VN NEDANSTAENDE MOMENT SKA UTFORAS MED DEN
ELEKTRISKA STROMFORSORININGEN BORTKOPPLAD.

Anslut till kopplingsplintarna enligt (£ 13.
6.2 ANSLUTNING TILL NATET

A NEDANSTAENDE MOMENT SKA UTFORAS MED DEN
ELEKTRISKA STROMFORSORJNINGEN BORTKOPPLAD.
Med hanvisning till (£12 :

- Pressa fast kabelskon (1) pa jordningska- beln
och fast med skruv och sdkringsbricka i det
forberedda hélet

- Koppla in ndtkablarna till kopplingplinten (2)

- Fast ndtkabeln med dragavlastningen (3)

950N2
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6.3 1/0-KORT

FAAC

00000000COO
0000000000

@13

1/0 1/0
J1  Kontakt for anslutning av transformator DS1 Anvdndsinte
J2  Kontakt till funktionsvaljaren pd sidan DS 2 DIP switch funktioner Intercom
J3  Kontakt for anslutning av KP EVO SW1 Knappen SETUP/RESET
J4  Kopplingsplint for anslutning av ingdngar DL1 Lysdiod for stromforsérjning av tillbehdr
J5  Kopplingsplint utgangar for drrens status och lasregel DL2 Statusdiod foringdng 10 (kommandot INVANDIG OPPNING)
J6  Kopplingsplint for anslutning av utgéngar DL3 Statusdiod foringang 11 (kommandot UTVANDIG OPPNING)
J7  Kontakt (5 stift) for radio-/avkodningskort DL4 Statusdiod foringang 12 (kommandot NODLAGE OPEN)
J8  Kopplingsplint Bus Intercom DL5 Statusdiod foringang 13 (kommandot STANGNINGSSKYDD)
J9  Kopplingsplint fér att bryta motoranslutningen (NOT-AUS) | DL6 Statusdiod for ingdng 14 (kommandot OPPNINGSSKYDD)
J10  Kontakt for stromforsrjning till kortet Logic DL7 Statusdiod foringang 15 (kommandot NYCKEL)
J11 Kontakt for anslutning av kortet Logic DL8 Statusdiod for ingang 16 (kommandot BRANDLARM)
F2  Sakring som skyddar stromforsérjningen DLY Statusdiod for ingdng 17 (kommandot AUTOM OPPN)
19 EE
NOT-AUS Motor tillkopplad Motor frankopplad
950N2 25 5322191 - RevA
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FAAC

\ A

Vv VvV VvV Vv Vv
654321 A8
A IEIEI
[ J4 NI
oM 7) 22215128 654321
A3 EIEE S A
com R EEEEEEE o\
+24V 9 g|Elg|glg s £\ /'c;gif:ji
11 - NVANDIG OPPNING IDEEEEEEE
12 - UTVANDIG OPPNING n) | glE|glgg8 — -
13 - NODOPPNING 12) (515|5|5|E| &
14 - STANGNINGSSKYDD 13
15 - GPPNINGSSKYDD 14
16 - NYCKEL 15
17 - BRANDLARM 16 .o oa
18 - AUTOM OPPN 17 VAR
(M 18) ||l
Com 19)| |E|E|2 I
slgleg| |- 20 2122 23 24 25 26
S EEENEE
HEEBERIS
20 212223 24 2526/ v

(£14

J4
7,8 Gemensam kontakt och negativ stromforsorjning for tillbehdr
9 +24V stromforsorjning till tillbehdr (0,5 A max)
10 I1- Oppningskommando fran invéndig sensor (aktiv i Automatisk och Endast ut)
11 12- Oppningskommando fran utvandig sensor (aktiv i Automatisk och Endast in)
12 13 - Kommando for Gppning i laget Nodldge (aktiv i alla ldgen utom Man ldge)
13 14 - Kommando for skydd under sténgning: reverserar ddrren och forhindrar sténgning tills kommandot inaktiveras
14 15 - Kommando fr skydd under 6ppning: stoppar ddrren tills kommandot inaktiveras, och fortsétter dérefter att dppna
15 16 - Kommando for 6ppning i [dget Key (aktivt i alla lagen utom Man lage)
16 |7 - Kommando for brandlarm: stanger och haller ddrren stangd, har prioritet dver allt
17 I8 - Kommando for 6ppning (Far ingen effekt i liget NATTLAGE)
18,19 Gemensam kontakt och negativ stromforsorjning for tillbehdr
J5
1,23 Reldutgangar med kontakt av typen NO/NC till Iasregel (maximal effekt 0,5 A 24 V=)
45,6 Reldutgangar med kontakt av typen NO for statusarna dorr oppen och dorr stangd (maximal effekt 0,5 A 24 V=)
J6
20,21,22 Anvands inte
23 Utgdng OUT1: funktionen Gong med kontakt av typen NO
24 Utgang OUT2: funktionen Test (Failsafe) med kontakt av typen NC
25 +24V stromforsorjning till tillbehdr (0,5 A max)
26 Gemensam kontakt och negativ stromforsrjning for tillbehor
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6.4 KORTET LOGIC

g 599 AR
= R e
\ﬁmﬁm/

0000000000
0000000000

@15

1/0

J2 USB-port

J4 Kontakt for anslutning av 1/0-kort

J5 Kontakt for anslutning av motor

J6 Valjare for hastighet pd sténgning med fjéder vid spanningsbortfall

J7 Kontakt for stromforsdrjning fran 1/0-kort

SW1 Knapp

SW2 DIP-switchar for funktioner

TR1 Trimskruv for justering av 6ppningshastighet

TR2 Trimskruv for justering av sténgningshastighet

TR3 Trimskruv for justering av paustid

TR4 Trimskruv for justering av hastighet vid stangning med fjader

B1 Batterihdllare CR1216

DL1 Gron lysdiod for USB-anslutning

DL2 Rod lysdiod for SETUP/FEL

DL3 BIa lysdiod for stromforsorjning 5V

DL4 Gul lysdiod som signalerar avvikelse mellan parametrar som memorerats pa kortet och vardena for trimskruv och DIP
J6 (MOT BRAKE) [ mm] FIXED ADJ

Hastighet for stangning med fjader vid

o Minimal hastighet, kan €] justeras Kan justeras med trimskruv TR4
spanningshortfall

950N2 27 5322191 - RevA
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FAAC

SW2 OFF ON
Intrangsskydd:

DIP 1 Stiller in funktionen dar automatiken motstar ovantade forsok Ej aktiv Aktiv
att 6ppna dorren manuellt

DIP2 Typavinstallerad drivarm Ledad arm Glidarm

DIP3 Extern valjare position 2 Laget MAN LAGE Laget NATTLAGE

DIP4 PUSH & GO: se”PUSH & GO”nedan

DIP5 Anvdnds ej

DIP6 PUSH & GO: se“PUSH & GO" nedan

DIP7

Skyddet partiellt STOP:
Faststéller dppningsskyddets avkdnningsomrade

Hinderavkanning aktiv ldngs Hinderavkanning INTE aktiv
hela dppningsléangden i ndrheten av Gppningsstopp

SCP (stdngningsslag):
Okar dorrens tryckkraft under stingningens sista fas. Denna

DIpg funktion bor aktiveras nér det forekommer hdg friktion, mycket  g; aktiy Aktiv
styva tatningar eller Idsreglar som @r svara att lasa upp.
A Aktivera INTE SCP i laget “low energy”.
TEST (FAILSAFE):
DIP9 Test fér att kontrollera funktionen for de anordningar som &r  Ej aktiv Aktiv
kopplade till sakerhetsingangarna
DIP 10 Anvdnds ej
PUSH & GO
DIP4 DIP6 PUSH&GO
OFF  OFF ej aktiv
ON OFF standard (motordriven dppning och stangning efter att man forst tryckt pa dorren for hand)
OFF  ON Idget “FAST FOOD” (manuell dppning, motordriven stangning)
ON ON |dget “FAST FOOD” (manuell 6ppning, motordriven stangning)
TR1 TR3
N\

Reglerar dppningshastigheten

@

~—

N

Reglerar stangningshastigheten

(
(

@

!

Reglerar paustiden (0...30's)

e —

Reglerar hastigheten for stangning med fjader vid

spanningsbortfall; aktiv endast om J6 (MOT BRAKE)
drinstalld till ADJ.

(el

@ Om den gula lysdioden &r tdnd &r de parametrar som memorerats pa kortet inte samma som de som visas pd trimskruv

950N2

och DIP switch.

Alla dndringar géllande instdllning av trimskruv (utom Tr 4) och DIP switchar leder till att den gula lysdioden DL4 ténds.
For att memorera och aktivera den nya instéllningen ska man trycka in knappen SW1 pd Logic - kort snabbt; detta

bekraftas genom att den gula lysdioden DL4 slécks.

De parametrar som trimskruvar och DIP switchar hanvisar till kan dndras dven via KP EVO. | sadant fall blir memoreringen
omedelbar och den gula lysdioden tands for att indikera varden som skiljer sig fran de som visas pa trimskruvar och

DIP switchar.

28
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6.5 ANSLUTNING AV SAKERHETSSENSORER

- Deingangar pa|/0-kort som sensorerna ska kopp-
las till ska konfigureras som skydd (6ppning eller
stangning efter behov), med kontakt av typen NC
och med TEST aktiverat

- En utgédng maste vara konfigurerad som TEST

- Vi hanvisar till sensorns bruksanvisning for infor-
mation om den elektriska anslutningen

ANSLUTNING AV XPB ON OCH XPB SCAN
Exemplet visar ett par sensorer av typen XPB ON
((£'16) och XPB SCAN ((£'17) som &r kopplade sin-
semellan i laget master/slav, och som anvands som
sakerhetsanordningar i sténgning (A) och 6ppning (B).
Sensor A &r kopplad till ingang 13 (konfigurerad som
stangningsskydd med kontakt av typen NC och TEST
aktiverat).

Sensor B ar kopplad till ingang 14 (konfigurerad som
Oppningsskydd med kontakt av typen NC och TEST
aktiverat).

Utgangen OUT2 ar konfigurerad som TEST med kon-
takt av typen NC.

DIP switch 1 for vardera sensor faststaller monterings-
sida (£ 18):

ON = 6ppningssida

OFF = stédngningssida

ON ON
[ 1 0] (L]
1234 Q 1234

@
M

@18

FAAC

Oversittning av de ursprungliga instruktionerna
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Oversittning av de ursprungliga instruktionerna

FAAC
6.6 INKOPPLING AV LASREGEL
Om lasregeln kraver strom for att lasas upp ska den
kopplas som (£'19.
Om lasregeln maste kopplas bort fran strémmen for
att lasas upp ska den kopplas som (£ 20.
Maximal férbrukning: 500 mA 24 V=.
Via KP EVO:

- faststéll i vilket driftsldge lasregeln ska fungera
(parameter 2.4.1)

- stallin en fordréjning vid 6ppning av dorren sa att
Iasregeln hinner lasas upp. Detta galler framfor allt
motordrivna as (parameter 2.4.2)

- vid behov ska man aktivera reversering for att
underlatta lasregelns upplasning (parameter 2.5.7)

20 2122 23 24 25 26

L[

19

20 2122 23 24 25 26

L[

@20
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7. START

RISKER

AMAAAA

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

©®

A Innan systemet sétts i drift maste man for hand
kontrollera att ddrren Ioper som den ska, det vill saga
jamnt och utan friktion.

Stang dorren.

Koppla in strommen till 950N2.

Kontrollera att lampornas status ar korrekt.
Programmera 950N2.

Kor en Setup.

Verkstall de avslutande momenten.

Uk wWwN =

ALLTID OPPEN

1.2
S 0 jn) AUTOM

29D

NATTLAGE eller MAN LAGE
(se DIP 3 pa kortet Logic)

21

B8 12 Kombinationer av funktionsliage

v

v
v
v

31

FAAC

7.1 FUNKTIONSLAGE
Man staller in funktionslaget via 3-ldges valjaren pa
sidan ((£"21) eller via KP EVO.

De funktionslagen som kan véljas med KP EVO ar:

AUTOMATISK
Dorren 6ppnas och stdngs sedan ndr paustiden
passerat.

ALLTID OPPEN

Dorren 6ppnas och forblir 6ppen.

NATTLAGE

Dorren stangs och de invéndiga och utvandiga senso-
rerna dr inaktiverade.

MAN LAGE

Dérren dr fri och kan forflyttas manuellt. ~ Alla kom-
mandon dr inaktiverade.  Lasregeln ar upplast.

TVAVAGS

Gangtrafiken sker i bada riktningarna och de in- och
utvandiga sensorerna ar aktiverade.

ENDAST UT

Gangtrafiken sker i endast en riktning och de utvén-
diga sensorerna ar inaktiverade.

ENDASTIN

Gangtrafiken skeriendast en riktning och de invandiga
sensorerna ar inaktiverade.

HELT OPPEN

Dorren 6ppnas helt.

PARTIELL

I ldget“2 dorrblad” véljs endast dorren master.

FORREGLING

Se§13.2.

Oversittning av de ursprungliga instruktionerna
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Oversittning av de ursprungliga instruktionerna

FAAC
7.2 SETUP
En Setup bestér av en rad forflyttningar for att hamta
in vardena for effekt, hastighet och retardation under
Oppning och stangning i enlighet med dorrbladens
vikt och matt.
En Setup ska koras:

- Forsta gdngen automatiken satts i drift.

- N&r man bytt ut kortet Logic.

- Efter alla justeringar av dorrens maximala 6pp-

ningsvinkel, vikt eller friktion.

- Efter en aterstéllning till fabriksinstéllningarna.
En Setup kan INTE koras:

- Med Nodldge aktivt

- Med Brandlarm aktivt

- Ilaget MAN LAGE

- |laget NATTLAGE

- llaget DORR OPPEN

A Under en Setup ignoreras sakerhetsdetektorerna. Hall
avstandet och forhindra att nagon ndrmar sig dorren
innan proceduren avslutats.

Medan Setup pagar maste bada de mekaniska stoppen
i 0ppning och stangning vara pa plats.

Under hela tiden en Setup pagar blinkar den réda
lampan DL2 pa kortet Logic snabbt.

For att kora en Setup fran kortet:
Tryck in knappen SW1 pd I/0-kort i minst 5 sekunder
och slapp sedan upp den.

For att kora en Setup via KP EVO:
1. Vélj parameter 2.5.2 i menyn.
2. Bekrafta valet.

7.3 RESET

En Reset bestar av en initialisering av 950N2, och kdrs
vid ett felldge for att forsoka aterstalla normal funktion.
For att kora en Reset ska man trycka in och slappa upp
knappen SW1 pa I/0-kort.

Med KP EVO ska man trycka in de mittersta knapparna
samtidigt under 5 sekunder.

7.4 ATERSTALLATILL
FABRIKSINSTALLNINGAR
For att aterstélla alla parametrar till standardvardena:
1. Koppla bort strommen till 950N2.
2. Tryck och héllin knappen SW1 pa kortet Logic.
3. Kopplainstrommen till950N2 och hallin knappen
under minst 20 sekunder innan den slapps upp.

Efterat mdste man kora en ny Setup.

950N2

32

8. KP EVO

8.1 MONTERING OCH ANSLUTNING

A NEDANSTAENDE MOMENT SKA UTFORAS MED DEN
ELEKTRISKA STROMTILLFORSELN BORTKOPPLAD

1. Montera isér delarna ((£'22).
2. Brytav insatsen for kabelinforing.

Med hanvisning till (£" 23 ar KP EVO forberedd for
kabelinforing antingen fran baksidan (1) eller fran
undersidan (2).

3. Faststall positionen och fast bakstycket med hjélp
av lampliga skruvar ((£'22-1).

Koppla in KP EVO till 950N2 med hjalp av en 4-par
tvinnad kabel av typen U/UTP AWG24 med en
langd pa maximalt 50m ((£'24).

(D Man kan koppla in en nyckelforsedd brytare mellan
klammorna G och K for att aktivera/inaktivera KP EVO.

4.

5. Montera tillbaka delarna ((£'22).

5322191 - RevA



8.2 IGANGSATTNING OCH STARTSKARM
1. Koppla in strommen till 950N2
2. Skarmen visar:

FAAC

@23

V Rx Tx G G K

X7 X/ X7 X7X%

max 50 m

KP EVO

4x2xAWG24
OO0

U/UTP CAT.5

Oversittning av de ursprungliga instruktionerna
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FAAC

version av Bootloader, darefter

KP EVO

FAAC

BOOTLOADER X.X

version av Firmware, och slutligen

KP EVO

FAAC

VERSION X.X

Innehdllet pa denna startskdrm, inklusive fasta ikoner
och ikoner som dyker upp i sérskilda situationer finns

) i

A951
xxx dd/mm/yy
XXXXXX

@ @hh:mm& =

forklarati('25.

3. De4knapparnaanvénds for att vélja kommandona
som baserat pa skdrmbilden visas pa skarmen
ovanfor dem.

4. Omman fran startskarmen trycker pa motsvarande
knapp ((¢'25) kan man:

- & =stillain liget NATTLAGE

- ¥ =stéllain liget MAN LAGE

- #©=gatill menyn FUNKTIONER som innehaller alla
parametrar for att konfigurera 950N2

- =» =gatillmenyn URVAL som innehéller ytterligare
funktionsldgen

Om man trycker pa knappen for att stalla in ldget
NATTLAGE eller MAN LAGE markeras motsvarande
ikon och beskrivning av funktionslaget pa skarmen
uppdateras.

Nar man stélltin liget MAN LAGE genom att trycka pd
motsvarande knapp ska man trycka pa den igen for
att dterga till foregdende funktionslage.

aktuella varningar

KP EVO last

timer aktiv

I produktens namn

%(fag och datum eller pagaende
e
- funktionsldge

- tid

7]
\]

aktiverar/avaktiverar Iﬁgﬁ \\

aktiverar/avaktiverar laget MANUELLT

| gatill menyn FUNKTIONSVAL

ga till menyn FUNKTIONER

€25

950N2
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8.3 MENYN URVAL

For att fran startskdrmen komma till menyn URVAL ska
man trycka pa knappen < ((£'26).

Pa skarmen visas 4 nya ikoner som faststéller de funk-
tionsldgen som kan stéllas in.

Man nér de méjliga kombinationerna genom att trycka
pa motsvarande knappar (£'26).

Nar man stéllt in funktionslaget ska man trycka pa
knappen OK for att bekrafta och aterga till startskar-
men.

@ P& skarmen uppdateras beskrivningen av funktions-
ldget till det ldge som stallts in.

FAAC

beskrivning av det funktionslége som &r
|nsta||tfor illfallet

A N
? =D
€
S
-

oG

1

@E]
4 A
_

4
L

A\

Y

ofr
O |i
@)

| bekriftar och ar till-
baka till startskarmen

AUTOMATISKT

ALLTID OPPEN
FORREGLING
(tryck 5 sek)

TVAVAGS
ENDAST UT
ENDASTIN

HELT GPPEN
DELVIS OPPEN

26
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FAAC

8.4 MENYN FUNKTIONER

For att fran startskarmen komma till menyn FUNK- |1 SPRAK |
TIONSVAL ska man trycka pé knappen 4¢ (£'27).
Pa skdrmen visas en begdran om att skriva in ett I
l6senord pa 4 siffror. (2 PROGRAMMERING |
@ Det I6senord som stallts in i fabriken ar: 0000 i
- Skrivin den forsta siffran med knapparna 4 och & | 3 |
- Bekrdfta med knappen OK for att ga vidare till i
nésta siffra [ 4 VARNINGAR |
- N&r man skrivit in de 4 siffrorna och om angivet i
I6senord &r korrekt far man atkomst till menyn .
FUNKTIONER som ANVANDARE eller INSTALLATOR |5 RAKNARE |
- Valj alternativ i menyn med knapparna 4> och ¥ I
- Bekrédfta med knappen OK for att ga vidare |6 DATUM/TID |
@ Genom att trycka pd ESC tergdr man till startskar- i
men. [7 TR |
[8 L0SENORD |
[9 ro |
alternativi menyn menyns namn

VALJ LOSENORD >T XXXXXXXX MENY
2 XXXXXXXX
KK K% 3 XXXXXXXX
4 XXXXXXXX
E‘SC 9 8 OAK E‘SC e

A\

gar tillbaka till

2 bekréfta véljer alternativet
startskdrmen

vardet i menyn bland de
som finns i listan

skriv in siffran stanger utan bekréfta valet
attspara och
dtergdr till
foregdende
meny

@27
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B8 13 Lista 6ver menyn i KP EVO

1 SPRAK
1 ITALIANO
2 ENGLISH
3 FRANCAIS
4 DEUTSCH
5 ESPANOL
6 NEDERLANDS
7 SWEDISH
2 PROGRAMMERING

1 INGANGAR/UTGANG-

1 INGANGARI1-18

..

60 T
2 UTGANGAR 01/02
01..

3 RELA OP/CL

.18

0 AVAKTIVERAD

1 UTVANDIG GPPNING
4 INVANDIG OPPNING
7 AUTOM OPPN

8 HALVAUTOM OPPN
10 NYCKEL

11 DELVIS GPPEN

20 STANGNINGSSKYDD
21 OPPNINGSSKYDD
30 NODGPPNING

31 NODGPPNING MINNE
34 NODSTANGNING

35 NODSTANGNING MINNE
36 BRANDLARM

40 ALLTID OPPEN

41 ENDAST UT

42 ENDASTIN

43 NATTLAGE

44 MAN LAGE

45 PARTIELL

46 FORREGLING PA
MER

.02

0 AVAKTIVERAD

1 GONG

2 FEL

4 NODLAGE AKTIV

5 TEST

6 DORR INTE STANGD
7 DORR OPPEN

8 DORR OPPNAR

9 LIUS

10 INTRANGSSKYDD AKTIV
11 STANGNINGSSKYDD
12 SAKERHET

NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN

NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
TID 1...90 Sek

NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN

NORMALT OPPEN / NORMALT SLUTEN
4 EXTERN OMKOPPLARE
POSITION 1....POSITION 2
0 AVAKTIVERAD
1 NATTLAGE
2 OPPEN
3 ENDASTUT
4 MAN LAGE

TEST AKTIVERAD / AVAKTIVERAD
TEST AKTIVERAD / AVAKTIVERAD

NORMALT GPPEN / NORMALT SLUTEN

Oversittning av de ursprungliga instruktionerna
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2 RORELSE .
1 OPPNING...2 STANGNING
1 FART 1..10
2 NEDBROMSNING VINKEL BROMSNING 0°...90° FART BROMSNING 1..3
3 KRAFT 0..10
4 VARAKTIGHET KRAFT 0.1..3.0s
5 ACCELERATION 1..10
6 RETARDATION 1..10
3 TIMING
1 PAUSTID 0..30s
2 PAUSTID P&G 0..30s
3 PAUSTID NATT 0..90s
4 FORDR. NATTSENSOR 0..90s
4 MOTORLAS
1 FUNKTION
AVAKTIVERAD
NATTLAGE
ENDAST UT
NATT + ENVAG
. AUTID
2 FORDROJN MOTORLAS 0...60 tiondelars sekunder
3 FRIKOPPL.LAGE LAS
OPPNING
STANGD
5INSTALLATION
1 TYP AV ARM
GLIDARM
LEAD ]
2 STARTA INST. AR DU SAKER?
3 PUSH& GO
0 AVAKTIVERAD
1 AKTIVERAD
2 FAST FOOD
4 PARTIELL OPPN SAK
AVAKTIVERAD
.. AKTIVERAD
5 FORDROJN DORRBLAD 0°..90°
6 SCP
AVAKTIVERAD
AKTIVERAD
7 BACKSLAG
AVAKTIVERAD
AKTIVERAD
8 1/0 STATUS INT...IN8 01..02
9 DORRSTATUS
10 OVRIGA DATA V_MAIN  V_ACC  POS I_Mmot
6 INTERCOM
1 FUNKTION
AVAKTIVERAD
MASTER/SLAV
FORREGLING MED MINNE / UTAN MINNE
2DORRBLAD
2DORRBLAD -+ INTERBLOCK  MED MINNE / UTAN MINNE
2 MASTER/SLAV NR.
3 INTERCOM REG.
4 NODLISTA
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7 DIVERSE
1 STANDARDKONFIG.
AKTIV
NEJ VILL DU LADDA STANDARDKONFIG?
2 DISPLAY STYRKORT
BLOCKERAD
INTE BLOCKERAD
3 INTRANGSSKYDD
AVAKTIVERAD
_AKTIVERAD
4 KPEVO LOSENORD .
UTAN ANVANDARLOSEN
LOSENORD KRAVS
5 UPPREPADE HINDER
STANGNING
OPPNING
6 TESTFEL
AVAKTIVERAD
AKTIVERAD
3 FEL
displayen visar eventuella aktuella fel
4 VARNINGAR
_ displayen visar eventuella aktuella varningar
5 RAKNARE
1 ANTAL CYKLER
ABSOLUT

RELATIV
2 UNDERHALL

DATUM FOR UNDERHALL CYKLERTILL UNDERHALL
3 NOLLSTALL RAKNARE AR DU SAKER ? nollstaller antalet cykler

6 DATUM/TID
1 ANGE DATUM
2 ANGETID

3 SOMMARTID
AVAKTIVERAD

AKTIVERAD
7 TIMER
1 STATUSTIMER
AVAKTIVERAD

AKTIVERAD
2 MANDAG

3 TISDAG

4 ONSDAG

5 TORSDAG

6 FREDAG

7 LORDAG

8 SONDAG

9 MAN - SON

10 MAN - FRE

11JOCKER

12 JOKER TIDSPER
TIDSPERIOD 1
TIDSPERIOD 2
TIDSPERIOD 3
TIDSPERIOD 4
TIDSPERIOD 5
TIDSPERIOD 6
TILLAMPA (visas endast om man valt MAN - SON eller MAN - FRE)
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FUNKTION: 0 INGEN FUNKTION
FUNKTION: 1 AUTO TVAVAGS TOTAL
FUNKTION: 2 AUTO UTTOTAL
FUNKTION: 3 AUTO TVAVAGS PARTIELL
FUNKTION: 4 AUTO UT PARTIELL
FUNKTION: 5 HELT GPPEN
FUNKTION: 6 PARTIELLT GPPEN
FUNKTION: 7 AUTO IN TOTAL
FUNKTION: 8 AUTO IN PARTIELL
FUNKTION: 9 NATTLAGE
FUNKTION: 10 NATTLAGE PARTIELL
START hh:mm
N SLUT hh:mm
8 LOSENORD
1 INSTALLATORSLOSEN i )
ANDRA INST LOSEN ANGE INST LOSEN IGEN NYTT LOSEN ANGETT
2 ANVANDARLOSEN i )
ANDRA ANV LOSEN ANGE ANV LOSEN IGEN NYTT LOSEN ANGETT
9 INFO
E950E  BOOT VER * ¥
E950E  APP VER * ¥
KPEVO  APP VER * *

m PROGRAMMERING - INGANGAR/UTGANGAR
INGANGAR

Ingangarna pé kopplingsplint J4 pd 1/0-kortet kan konfigureras med
nedanstdende funktioner.

Allaingdngar kan konfigureras som NCeller NO bero-
ende pa vilken anordning som kopplas in.

Nyckel

Vid aktivering dppnas dérren och forblir Gppen sa lange denna
ingang dr aktiv. ~ Nér den slapps kommer dorren att verkstélla
paustid natt och dérefter stangas igen.

Aktiv i lagena TVAVAGS, ENDAST UT, ENDAST IN och NATTLAGE.
Delvis 6ppen

Avaktiverad . I ldget “2 dorrblad” kommer den vid aktivering att ge kommando
Ingen inkopplad funktion. om att Gppna endast den dérr som dr master.

Utvéndig dppning Stangningsskydd

Vid aktivering 6ppnas ddrren och forblir dppen s ldnge denna | vjig aktivering:

ingdng ar aktiv. ~ Nar den slapps kommer dorren att verkstélla
paustiden och dérefter stangas.

Féringen effekt i liget ENDAST UT och NATTLAGE.

Invandig 6ppning

Vid aktivering dppnas dorren och forblir oppen sa lénge denna
ingang dr aktiv.  Nér den slapps kommer ddrren att verkstélla
paustiden och dérefter stangas.

Féringen effekt i liget ENDAST IN och NATTLAGE.

Autom oppn

Vid aktivering dppnas ddrren och forblir dppen sd lénge denna
ingang dr aktiv.  Nar den slapps kommer dorren att verkstalla
paustiden och dérefter sténgas.

Aktiv i lagena TVAVAGS, ENDAST UT och ENDAST IN.

Faringen effekt i liget NATTLAGE.

Halvautom dppn

Vid aktivering:

- om dorren inte redan ar 6ppen kommer den att dppnas och
forbli dppen

- om ddrren redan dr oppen stangs den igen

Aktiv i lagena TVAVAGS, ENDAST UT och ENDAST IN.

Far ingen effekt i liget NATTLAGE.

950N2 40

- Om ddrren héller pd att sténgas dppnas den igen

- Om dérren redan dr 6ppen forhindras stdngning

- 0m dérren haller pd att oppnas far det ingen effekt
Oppningsskydd

Vid aktivering:

- Om ddrren haller pa att Gppnas kommer den att stanna tills den
inaktiveras

- Om ddrren redan dr stangd forhindras 6ppning

- Om ddrren héller pd att sténgas far det ingen effekt
Nodoppning

Vid aktivering dppnas dorren (alltid helt) och forblir Gppen sa
ldnge dennaingang ar aktiv.  Nér den slapps kommer ddrren att
verkstélla paustid natt och darefter stangas igen.

Aktiv dven i liget NATTLAGE.

Nodoppning minne

Vid aktivering 6ppnas dorren (alltid helt) och forblir 6ppen sa lénge
dennaingdng dr aktiv.  Nar den slapps kommer ddrren att forbli
oppen tills man kor en Reset.

Nodstangning

Vid aktivering stangs ddrren och forblir stangd sa lange denna
ingangaraktiv.  Nérdenslapps atergdr ddrren till normal funktion
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Nodstangning minne

Vid aktivering stangs ddrren och forblir sténgd s& lange denna
ingang ar aktiv.  Nar den slapps kommer ddrren att forbli stingd
tills man kor en Reset.

Brandlarm

Vid aktivering stdngs ddrren oberoende av vilket funktionsldge
som stalltsin och Iasregeln forblir upplast.  Har prioritet ver alla
eventuella aktiva kommandon.

Alltid ppen

Om den aktiveras stalls liget ALLTID OPPEN in.

Endast ut

Om den aktiveras stélls laget ENDAST UT in.

Endastin

Om den aktiveras stalls laget ENDAST IN in.

Nattlage

Om den aktiveras stalls laget NATTLAGE in.

Man lag

Om den aktiveras stalls liget MAN LAGE in.

Partiell

Om den aktiveras stalls laget PARTIELL in.

Forregling PA

Om den aktiveras stalls liget FORREGLING in.

Timer

Om den aktiveras stalls laget TIMER in.

UTGANGAR
Utgangarna pa kopplingsplint J6 pa kortet I/-kortet kan konfigureras
med nedanstaende funktioner.

Allaingangar kan konfigureras som NCeller NO bero-
ende pa vilken anordning som kopplas in.

Avaktiverad

Ingen inkopplad funktion.

Gong

Utgangen aktiveras och inaktiveras vid intervaller pa 1 sekund s&
ldnge skydden dr aktiverade.

Fel

Utgangen aktiveras nar det forekommer ett fel.

Nddlage aktiv

Utgdngen aktiveras ndr man gett kommando for Nodlage.

Test

Utgangen ger kommando for att verkstélla en test (FAILSAFE) pd
de ingangar som konfigurerats som skydd och pa vilka alternativet
TEST har aktiverats, innan rorelsen.

Dérr inte stangd

Utgangen aktiveras sa ldnge dorren inte &r stangd.

Dérr 6ppen

Utgangen aktiveras sa lange ddrren ar Gppen.

Dédrr 6ppnar

Utgangen aktiveras sa lange dorren ar i rorelse.

Ljus

Utgéngen aktiveras, under en viss tid som kan programmeras, nar
dorren ppnas i ldget NATTLAGE.

Intrang aktivt

Utgangen aktiveras nar ett intrang pagar (dvs. ndr dorren oforutsett
forflyttas fran stangt ldge).

950N2
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Stangningsskydd

Utgdngen aktiveras ndr ett sténgningsskydd &r aktivt.

Sakerhet

Utgangen aktiveras ndr ett 6ppnings- eller sténgningsskydd
aktiveras.

RELA OP/CL

Stéller in logiken for reldet géllande ddrrens status (NC/NO).
EXTERN OMKOPPLARE

Faststaller vilka funktionsldgen som ska kopplas till position 1 och 2
pa funktionsvaljaren pa sidan.

m PROGRAMMERING - RORELSE
OPPNING/STANGNING

Fart

Stéller in rorelsehastigheten.

Nedbromsning

Stéllerin vinkeln (i rotationsgrader for axeln till 950N2) och retarda-
tionshastigheten (pa 3 nivaer) for dorren innan den ndr slutposition
i Gppet/stangt lage.

Kraft

Stéller in maximal tryckkraft.

Varaktighet kraft

Stéller in maximal trycktid innan ett hinder kdnns av.
Acceleration

Stallerin hur snabbt drren nar den instéllda dppningshastigheten,
med start fran stillastdende ldge.

Retardation

Stéller in hur snabbt ddrren stannar.

1 PROGRAMMERING - TIMING

PAUSTID

Staller in paustid for dorren som Gppnats med ett kommando, efter
vilken den stangs automatiskt igen

PAUSTID P&G

Stéllerin paustid for dorren som dppnats med Push & Go, efter vilken
den stdngs automatiskt igen.

PAUSTID NATT

Stallerin paustid for ddrren som 5ppnats med ett kommando | LAGET
NATTLAGE, efter vilket den stangs automatiskt igen.

FORDR. NATTSENSOR .

Nér man stéller in Iaget NATTLAGE kommer den invéndiga sensorn
att forbli aktiv under den tidperiod man véljer att stalla in med
denna parameter, for att mdjliggora en enda dppning.  Direkt
efter oppningen och/eller nér den instéllda fordrdjningen passerat
kommer den invéndiga sensorn att inaktiveras.

= PROGRAMMERING - MOTORLAS

FUNKTION

Stéllerin i vilket funktionsldge Isregeln ska aktiveras.

FORDROJN MOTORLAS

Stallerin en fordrdjning vid 6ppning av ddrren sa att Iasregeln hinner
Idsas upp. Detta galler sérskilt motordrivna lds.

FRIKOPPL.LAGE LAS

stdllerin ndrldsregeln ska kopplas bort frén strémfdrsrjningen efter
en mekanisk upplasning:

Oppning = under Gppningsfasen

Stangd = nér dorren har stangts igen
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1 PROGRAMMERING - INSTALLATION

TYP AV ARM

Stéller in typ av drivarm som installerats (glidarm eller ledad).
STARTA INST.

Kor en Setup nar man bekréftat.

PUSH & GO

Stallerin den funktion som ger kommando for motordriven ppning
efter att dorren forst tryckts upp for hand:

Avaktiverad = Push & Go ej aktiverat

Aktiverad = Push & Go aktiverat

Fast food = Push & Go aktiverat in ldget “FAST FOOD” (manuell
0ppning, motordriven stangning)

PARTIELL OPPN SAK

Staller in dppningsskyddets avkdnningsomrade:

Avaktiverad = hinderavkanning aktiv [dngs hela 6ppningslangden
Aktiverad = hinderavkanning INTE aktiv i ndrheten av oppnings-
stoppet

FORDROJN DORRBLAD

Staller in fordrdjning vid dppning av ddrrarna ildget med 2 dorrblad.
SCP

Stéller in den funktion som gor att dorren trycker med mer kraft
under stangningens sista fas.  Denna funktion bér aktiveras nar
det forekommer hdg friktion, sérskilt styva tétningar eller lasreglar
som dr svara att ldsa upp.

Eftersom aktivering av SCP &ven minskar kénsligheten
for det elektroniska klamskyddet i stangningens
slutfas, skaman INTE aktivera SCPildget“low energy”.

BACKSLAG

Staller in den funktion som gdr att ddrren gdr en kort reversering
innan den Gppnas, for att underldtta lasregelns upplasning.

1/0 STATUS

Skérmen visar, i realtid, status (aktiv/inaktiv) for ingdngarna 11-18
och utgangarna 01-02.

DORRSTATUS

Skérmen visar, i realtid, vilken status automatiken ar stalld till.
OVRIGA DATA

Skarmen visar, i realtid, information som ar anvandbar vid felsok-
ning.

1 PROGRAMMERING - INTERCOM
FUNKTION

Staller in funktionslaget.

MASTER/SLAV NR.

Stéller in enhetens ID pa nétet.

INTERCOM REG.

Registrerar enheten pd natet (ska endast géras pd 950N2 med ID1).
NODLISTA
Visar ID for inskrivna enheter (pa master).

950N2
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m PROGRAMMERING - DIVERSE

STANDARDKONFIG

Visar om parametrarna har éndrats och aterstéller dem i sadant fall
till fabriksvardena efter att man bekraftat.

DISPLAY STYRKORT

Inte aktiv.

INTRANGSSKYDD

Stallerin funktionen dér automatiseringen motstar ovéntade forsok
att oppna dorren manuellt.

KPEVO LOSENORD

Man kan vélja mellan:

Losenord kravs = anvéndaren maste ange losenord for anvéndare
for att komma at de menyer han/hon dr behdrig for

Utan anvéndarldsen = anvéndaren behdver inte ange losenord
for anvandare for att komma dt de menyer han/hon dr behdrig for
UPPREPADE HINDER

Faststéller maximalt antal ganger i rad dorren kan kanna av ett
hinder i samma rorelseriktning innan den stannar i fellage.
TESTFEL

Faststaller effekten for TEST nnér det avkanner ett fel pa sakerhetsa-
nordningarna:

Avaktiverad = ddrren stannar i felldge

Aktiverad = dorren fortsatter att fungera vid den ldgsta hastigheten

m FEL
| denna meny visar skarmen eventuella pdgaende fel, i realtid

m VARNINGAR
| denna meny visar skarmen eventuella pdgdende varningar, i realtid

= RAKNARE

950N2 ger tillgang till tva raknare:

- total, kan ej nollstdllas

- partiell, kan nollstdllas

| denna meny kan man visa hur manga cykler automatiken har
verkstallt och man kan nollstélla den partiella réknaren.

Man kan dessutom stélla in utgangsdatum for det programmerade
underhdllsarbetet, efter

- datum (frivilligt)

- antal cykler (mellan 1000 och 1000 000)

Vid det villkor som intréffar forst (det instélida datumet eller det
instdllda antalet cykler) visas signaleringen 60.

Nér man loggar in med anvandarlgsen for anvandare
kan man endast visa.
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m DATUM/TID

| denna meny kan man stélla in eller @ndra datum och tid samt
aktivera/inaktivera sommartid.

For att bevara instéllningarna dven vid spannings-
bortfall, vilket kravs for att TIMER ska fungera korrekt,
ska man installera ett batteri i kortet Logic.

= TIMER

Denna meny samlar alla parametrar for att konfigurera funktionen
TIMER.

NarTIMER &r aktiv stélls dorrens funktionslage i de programmerade
tidsintervallerna in automatiskt.

Man kan faststalla upp till 6 tidsintervaller per dag, och tilldela
vardera intervall ett funktionsldge bland de som finns tillgangli-
ga. Varje tidsintervall har en start- och en sluttid.
Tidsintervallerna far inte dverlappa varandra.

(D Nar TIMER dr aktiv visas ikonen T pa startskarmen.
For att manuellt dndra det funktionslage som stélltsin
via en TIMER maste man forst inaktivera den.

For att garantera korrekt funktion for TIMER ska man
installera ett batteri i kortet Logic.

For att snabbt kunna programmera grupper med veckodagar
som har samma tidsintervaller kan man vilja alla veckans dagar
tillsammans (MAN - SON) och alla vardagar (MAN - FRE).  De
tidsintervaller som faststélls har kommer att skriva dver eventuella
tidsintervaller som redan finns pd de enskilda dagarna, s snart man
bekréftar alternativet TILLAMPA.

Ndr man behdver programmera specifika dagar eller perioder (t.ex.
aterkommande helgdagar) kan man anvanda funktionen JOKER.
Man kan faststalla upp till 6 tidsintervaller av typen JOKER och
tilldela vardera intervall ett funktionsldge bland de som finns
tillgéngliga.  Varje tidsintervall har en start- och en sluttid.
Tidsintervallerna far inte dverlappa varandra.

Tidsintervaller av typen JOKER tilldelas dérefter maximalt 6 TIDS-
PERIODER  En tidsperiod kan vara en enda dag eller en period
med dagar.

@ Om man faststéller en ensam dag maste start- och
slutdatum dverensstamma.
Tidsperioden maste hanvisa till ret (t.ex. for perioden
mellan 25/12 och 6/1 mdste man skapa 2 tidsperioder:
fran 25/12 1ill 31/12 och fran 1/1 till 6/1).

950N2
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u LOSENORD

| denna meny kan man stdlla in eller dndra [6senorden.

For att komma till menyn FUNKTIONER maste man skriva in ett
[6senord som bestar av 4 siffror.

950N2 ger mdjlighet till tvd olika typer av I6senord som har olika
dtkomstnivaer (BB 14).

BB 14 Losenordens dtkomstnivaer

INSTALLATORS-  ANVANDARLOSEN

LOSEN
SPRAK v v
PROGRAMMERING v ©
FEL v v
VARNINGAR v v
RAKNARE v V(¥
DATUM/TID v v
TIMER v v
LOSENORD v V(¥
INFO v v

* med restriktioner

@ Anvéndaren kan endast dndra anvandarlosenordet.
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9. FELSOKNING

9.1 KONTROLL AV LYSDIODER

LYSDIODER PA 1/0-KORTET
Pa I/0-kortet har varje ingang en lysdiod som anger
kontaktens fysiska status:

BB 15 Lysdioder pa kortet 1/0
lysdiod O

DL1

stromforsdrjning tillbehdr

stromforsrjning tillbehor
saknas

DL2-DL9 dppen kontakt sluten kontakt

LYSDIODER PA KORTET LOGIC
Pa kortet Logic finns 4 lysdioder:

B8 16 Lampor pé kortet Logic

lysdi- o ° * *
od
DLT . USB inkopp-
grn inget USB lat §10
DL2  normalt till- fel begdran om Setun piadr
rod  stand Setup Ppag
stromforsorj-
DL3  ning saknas normalt till- /
bla eller kort stand
sonder

kortets pa- kortets pa-
rametrar dr rametrar ar
samma som inte samma Knapp /
vdrdena for som vérdena intryckt
trimskruv for trimskruy
och DIP och DIP

slackt

tand

blinkar

blinkar snabbt

DL4
qul

@)
[ ]
*
*

9.2 KONTROLL AV INGANGARNAS OCH
UTGANGARNAS STATUS

Man kan kontrollera varje ingangs och utgangs status

med hjélp av KP EVO.

Nar man gar in i meny 2.5.9 visar skdrmen statusen

logic enligt vad som visas i (£'28. Exempel:
=ingang aktiv

IN1 =ingang ej aktiv

9.3 KONTROLLERA AUTOMATIKENS
STATUS

Man kan kontrollera vilken status automatiken befin-

ner sig med hjélp av KP EVO.

N&r man garinimeny 2.5.10 ger skarmen information

950N2
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om automatikens status.

BB 17 Status
STANGD
OPPNING
OPPEN
PAUSTID
PAUSTID NATTLAGE
STANGNING
NODLAGE AKTIV
MAN LAGE
NATTLAGE
STOPP
TEST SAKERHET
FEL
INSTALLATION pagar

INT  IN2
IN5  IN6
01 02

IN3
IN7

IN4
IN8

(28
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9.4 VARNINGAR
Varningarna ger signaler om vilket tillstand eller vilken B8 18 Varningar

fas automatiken befinner sig i och informerar om | 'y Datum och tid saknas

avvikelser som inte blockerar funktionen. Man kan - Stll in datum och tid igen via KP EVO
kontrollera eventuella aktuella varningar via KP EVO.

Ga in i meny 4 for att se en lista 6ver pagaende var- 12 Klockans batteri dr urladdat eller saknas

ningar. 44  Nodldge aktivt (gdller dven kontrollens minne)
Om det forekommer minst en varning visas en ikon | 45  Timer aktiv
pa startskdrmen. 4g  Funktionen Timer pagar

4 Nattldge aktivt
43  Manuellt lage aktivt
0 Partiellt Iage aktivt
=1 Ett hinder vid stangning har upptdckts
52 Etthindervid oppning har upptackts
53  Antal underhallscykler korrupt pa E2prom
Kor en Reset
- Om larmet kvarstar ska man byta ut kortet Logic
58 Soker efter stoppldge under stangning
B0 Begdran om underhdllsarbete
= Fel gdllande KP EVO
- Kontrollera att det ar korrekt anordning som dr inkopplad
och kolla anslutningarna
- Om larmet kvarstdr ska man uppdatera firmware
- Om larmet kvarstar ska man byta ut kortet Logic
£3  Intrang pagar
E5  Inldrning pagar
£8  LarmpdTEST (endast om parametern“testfel”dr aktiverad)
- Kontrollera att de anslutna anordningarna fungerar
som de ska
- Om larmet kvarstar ska man byta ut anordningen
- Om larmet kvarstar ska man byta ut kortet Logic
| detta ldge ror sig dorren med nedsatt hastighet
£3  Ddrren har Gppnats med halvautomatiskt kommando
'H Ldget Slav Intercom
72 Larmetintercom
- Kontrollera anslutningarna
- Kontrollera ID
- Om larmet kvarstar ska man byta ut kortet Logic
73 Larm/Fel pd Slav
4 Larm for forregling
- Kontrollera anslutningarna
- Kontrollera ID
- Om larmet kvarstdr ska man byta ut kortet Logic

80 Programmeringen dr ej standard
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9.5 FEL

Fel & onormala tillstand som blockerar funktionen och
som signaleras med att den réda lysdioden pa kortet
Logic lyser med ett fast sken.

Efter varje minut i fellige och maximalt 20 ganger i
rad kommer 950N2 att kdra en Reset for att forsoka
aterstdlla normal funktion sa att ingen atgard kravs,
om det tillstand som orsakade felet endast var tillfalligt
(med undantag for fel 24 och 31).

Om felet kvarstér ska man atgarda orsaken for att

B8 19 Fel

Nar det uppstar ett fel:
1. Kontrollera samtliga elektriska anslutningar
2. Koren Reset

aterstélla normal funktion.

Man kan identifiera typ av fel via KP EVO

Pa startskdrmen visas felkoden. Nar man gérinimeny
5 visar skarmen information om det aktuella felet.

3. Om problemet kvarstar ska man utféra alla dtgarder som finns beskrivna i tabellen tills problemet ar 16st.

Fel Atgard
ol Kort sonder

02 E’promsonder

03  Motorns drivenhet &r sonder

- Byt ut kortet Logic
- Byt ut kortet Logic
- Byt ut kortet Logic

o4

cc

950N2

Fel pa stromforsorjning till tillbehor

Fel gallande mikrokontrollern
Motorn &r sonder
Fel gdllande kortets spanning

TEST pd stangningsskyddet misslyckades

TEST pa dppningsskyddet misslyckades

Setup forhindras

Enkodern @r sénder
Firmware ej kompatibel
Hog mekanisk friktion

Programmeringsdatan ar korrupt

- Byt ut motorn

- Kontrollera att det inte forekommer nagon kortslutning pa tillbehdrens stromfo-
rsorjning

- Kontrollera att tillbehdrens belastning inte dverskrider gréansvérdet

- Byt ut kortet Logic

- Byt utkortet 1/0

- Ladda om/uppdatera firmware till kortet Logic

- Byt ut kortet Logic

- Byt ut motorn

- Byt ut kortet Logic

- Byt ut kortet Logic

- Byt ut kortet /0

- Kontrollera sékerhetsanordningens anslutning

- Kontrollera sakerhetsanordningens funktion

- Byt ut kortet Logic

- Kontrollera sakerhetsanordningens anslutning

- Kontrollera sakerhetsanordningens funktion

- Byt ut kortet Logic

- Kontrollera att funktionen inte stallts in till [dget Natt eller Man lage

- Kontrollera att det inte forekommer ett aktivt kommando for Nodlage

- Byt ut kortet Logic

- Uppdatera med korrekt firmware

- Kontrollera att ddrrbladet dr korrekt monterat och att det [Gper som det ska,avldgsna
eventuella orsaker som dkar friktionen

- Byt ut kortet Logic

- Byt ut reduktionsvaxeln

- Gor en ny programmering av kortet eller ladda upp de programmeringsfiler som
sparats pa USB-minne

- Byt ut kortet Logic
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24 Upprepade hinder vid stingning - Avldgsna hindret vid stangning.
-Kontrollera att dorrbladet ar korrekt monterat och att det Ioper som det ska, avldgsna
eventuella orsaker som okar friktionen
26 Lasregel sénder - Kontrollera ldsregelns kablar
- Kontrollera att Idsregelns belastning inte dverskrider grénsvérdet
- Byt ut lsregeln
- Byt ut kortet Logic
27  Rotationsfel for motor - Kontrollera att motorkabelns polaritet ar korrekt

3l Hinder i rad vid 6ppning - Avldgsna hindret vid 6ppning
-Kontrollera att dorrbladet &r korrekt monterat och att det Ioper som det ska, avldgsna
eventuella orsaker som okar friktionen

33  Setup-data saknas eller @r korrupta - Kor en Setup
- Byt ut kortet Logic

9.6 OVRIGA DATA PA KORTET
Om man gar in i meny 2.5.11 i KP EVO ger skdarmen
information om nedanstaende parametrar:
- V MAIN :ingdngsspanning till kortet Logic (i Volt)
- V ACC: utgdngsspénning for tillbehoren (i Volt)
- POS : rotationsaxelns position (i grader)
- I MOT : strdm som motorn forbrukar (i Ampere)

9.7 FIRMWARE-VERSIONER
Gainimeny 9iKP EVO for att visa versioner av firmwa-
re till bootloader, kortet Logic och KP EVO.

9.8 LOGGDATA

950N2 sparar de senaste 512 systemhandelserna. ~ For
att behalla listan 6ver handelser i minnet dven vid
eventuell avstangning maste man installera ett batteri
i kortet Logic.

For att ladda ned datan till en textfil, se § 10.
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10. UPLOAD/DOWNLOAD

Kortet Logic &r forsett med en USB-port som kan anvandas for nedanstdende moment:
- Ladda data fran ett USB-minne (UPLOAD).
- Spara data till ett USB-minne (DOWNLOAD).

Forbada momenten kravs att USB-minnet ar formaterat med filsystemen FAT eller FAT32.  Formatet NTFS kannsinte igen.

For uppladdning méste de filer som krévs, med deras exakta namn sasom de faststélltsi EEB 20, finnas i rotkatalogen
pa USB-minnet.

Koppla bort strommen till 950N2.

Satt i USB-minnet i USB-porten (J2) pa kortet Logic.

Koppla in strommen till 950N2.

Om anordningen kanns av korrekt kommer den gréna lysdioden DL1 pé kortet Logic ((£'29) att tindas

och lysa med ett fast sken.

5. Manviljer de tillgangliga funktionerna med ett snabbt tryck pa knappen SW1 pé kortet Logic (£°29).  Det
moment som ska utforas visas genom antal blinkningar fran den gréna lysdioden.  Varje gdng man trycker
in knappen visas de valda momenten i 8 20.

6. For att verkstélla den valda funktionen ska man trycka in knappen SW1 under minst 3 sekunder.  Under
tiden momentet verkstélls blinkar den grona lysdioden snabbare.  Nar momentet avslutats visas resultatet
med hjélp av nedanstaende lysdioders status:

- gron lysdiod (DL1) lyser med fast sken = lyckades
- r6d lysdiod (DL2) lyser med fast sken = fel
7. Koppla bort strommen till 950N2 och ta bort USB-minnet.

HwnN =

&9
I G0 S0l e e [ o]
I

B8 20 Val av funktionen upload/download

Gron lysdiod DL1 Funktion
uppdatera firmware 950N2

1blinkning fil som krdvs: 950N2.hex
2 blinkningar uppdatera T_“l_rmware for KP EVO inklusive 6vejrs‘éttningar av menyerna
filer som krévs: KP EVO.hex och KP EVO_L.bin
3 blinkningar u‘ppladdnin“g av konfigurationen for 950N2 och for timern
filer som krévs: 950N2.prg, 950N2.tmr
_ nedladdning av konfigurationen for 950N2, timern och LOGG-datan
4 blinkningar

filer som sparas: 950N2.prg, 950N2.tmr , 950N2.log
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11. DRIFTSATTNING

11.1 SLUTLIGA KONTROLLER

1. Om dorren &r i ldget “low energy” maste man kontrollera att den kraft som dorrbladet genererar ligger
inom de vdrden som godkénns enligt foreskrifterna.  Anvénd en matanordning som éverensstammer med
EN 12453: 2002 och EN 12445: 2002. For lander utanfor EU som saknar specifika lokala foreskrifter galler
att effekten ska ligga under 67 N statisk kraft.

2. Omdorreninte drilaget”low energy”ska man kontrollera att provkroppen avkdndes i alla de omraden som
ar aktuella for dorrbladets rorelse.

11.2 AVSLUTANDE ARBETSMOMENT

1. Koppla in funktionsvéljarens kabel till I/0-kortet (kontakt J2).

2. Satt pa frontholjet.

3. Marknoggrant ut omraden dér det fortfarande foreligger kvarvarande risker, trots att alla sdkerhetsatgarder
har vidtagits. Observera sarskilt att for dorrar som ar lagre &n 2 meter ska man satta upp farosymbolen i
ndrheten av armens rorelseomrade.

Satt upp en skylt med texten "FARA FOR AUTOMATISK RORELSE" vél synlig pa dérren.

Satt upp CE-mérkningen pé dorren.

Fyll i maskinens EG-forsakran om dverensstammelse och systemets register.

Overlimna EG-férsdkran om dverensstaimmelse, systemets register med underhéllsschemat och automa-
tikens bruksanvisning till dgaren/den som ska skota automatiken.

No vk

MONTERA PLASTHOLJE

1. Montera holjets fastplattor med hjalp av skruvarna
(£'30-1 pé bada sidorna.

2. Dra at skruvarna ndgot (£ 30-2.

3. Sattiholjetgenom attférain skruvarnaidppning-
arna och dra at dem.

4. Som alternativ till forankring pa sidan kan man
anvanda mallen for att fasta holjet med skruvarna
pa den dvre eller nedre delen ((£°31).

5. Tryck fast de 6vre och nedre skydden Gver 6pp-
ningarna ((£'32).

9-K---

@31
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MONTERA ALUMINIUMHOLJE

1. Montera sidorna med skruvarna (¢'33-1 pa bada
sidorna.

2. Tryckfastaluminiumholjetgenomattltadppningen
Overensstimma med drivarmens monteringssida.

12. UNDERHALL

RISKER

AMA

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

W ®

A Innan man pabérjar ndgot som helst underhallsarbete
madste man koppla bort den elektriska ndtspanning-
en.  Om franskiljaren inte dr synlig ska den forses
med en skylt med texten "OBSERVERA - Underhalls-
arbete pagar".  Den elektriska stromforsorjningen
ska inte aterstallas forrdn underhdllsarbetet avslutats
och omradet har stallts i ordning igen.

& Underhallsarbetet ska utféras av installatdr/under-
hallstekniker.
Respektera de sdkerhetsanvisningar och sakerhets-
rekommendationer som ges i denna bruksanvisning.
Spérra av arbetsplatsen och forbjud tilltrade/passe-
ring. Ldmna aldrig arbetsplatsen utan uppsikt.
Arbetsomrddet ska hallas i ordning och stadas nér
underhallsarbetet avslutats.
Innan man paborjar arbetet ska man vanta tills
komponenter som blivit varma under anvandning
har hunnit svalna.
Man fér inte utfora ndgra som helst justeringar pa
originalkomponenterna.
FAAC S.p.A. avsdger sig allt ansvar for skador som
orsakas av att man dndrat pd eller manipulerat
komponenterna.

@ Garantin forfaller om man manipulerar komponen-
terna.  Vid byten ska man uteslutande anvanda sig
av originalreservdelar fran FAAC.

950N2
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12.1 SATTA I/BYTA BATTERI

A NEDANSTAENDE MOMENT SKA UTFORAS MED DEN
ELEKTRISKA STROMTILLFORSELN BORTKOPPLAD

1. Tabort holjet.

2. Satti eller byt ut batteriet CR1216 i kortet Logic
och respektera noggrant polariteten enligt vad
som visas i (£'34.

3. Montera tillbaka holjet.

12.2 BYTA SAKRING

A NEDANSTAENDE“MOMEN‘T SKA UTFORAS MED DEN
ELEKTRISKA STROMTILLFORSELN BORTKOPPLAD
Pa kortet 1/0 finns en sdkring som skyddar stromfo-
rsdrjningen .
For att byta ut den:
1. Tabort holjet.
2. Byt ut sdkringen med vérdet:
- F4Afor versionen pa 230V
- T3.15A for versionen pa 115V
3. Montera tillbaka holjet.

CR1216

(@34
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12.3 REGELBUNDET
UNDERHALLSARBETE

IE8 21finns en tabell dver regelbundet underhéllsar-
bete som ska utforas for att bevara automatiken i ett
gott och sakert skick. Observera att tabellen endast ar
indikativ och attriktlinjernainte druttémmande. Det
ar installatérens/maskintillverkarens ansvar att fast-
stalla en plan for underhéllsarbete pa automatiken,
och déri integrera denna tabell eller justera interval-
lerna for det aktuella underhallsarbetet, enlighet med
maskinens specifikationer.

B8 21 Regelbundet underhéllsarbete

Moment Frekvens i manader
Omgivande struktur

Kontrollera alla de strukturer som ddrren och automatiken dr forankrade i: det far inte forekomma skador, sprickor, brott eller tecken

Oversittning av de ursprungliga instruktionerna

pa séttning. 12
Dorrstruktur

Io(ontrollera dorrkarmen: forankringen, skicket och kontrollera att det inte forekommer deformationer eller skador. ~ Dra vid behov 1
at skruvar och muttrar.

Kontrollera dorrbladet: skicket och kontrollera att det inte forekommer deformationer eller skador. 12
Kontrollera gangjarnen: forankring, skick, korrekt placering och kontrollera att det inte forekommer deformationer eller skador. 12
Eventuell smérjning av gangjarn och lasreglar. 12
Allm@n rengdring av ddrrens mandveromrade. 12
Kontrollerg att piktogram som mérker ut den glasforsedda delen sitter pd plats och &ri gott skick. ~ Om de saknas eller ar skadade 1
ska de ersattas.

Dérroppnare

Kontrollera att hdljen och alla avtagbara skydd &r fastsatta och i gott skick.  Dra vid behov &t skruvar och muttrar. 12
Kor}tr(_)_ll_era skicket pd matningskablar och kablar som anvénds for att koppla in sensorer och tillbehdr och deras respektive ka- 1
belinforingar.

Allmé@n rengdring 12
Viljare och knappsats for att stalla in funktioner

Kontrollera skick och korrekt funktion. 12
Sensorer, skyddsanordningar och kommandon

Kontrollera skick och korrekt funktion. 12
| tillampliga fall ska man kontrollera forekomst av och skick pa piktogram som identifierar styrdon for funktionshindrade. 12
Hela dérren

Kontrollera att dorren fungerar som den ska i bada riktningarna med samtliga anordningar installerade. 12
Kontrollera att ddrren ror sig som den ska, det vill séga regelbundet, jamnt och utan att ge ifrén sig ovanliga ljud 12
Kontrollera att dppnings- och stangningshastigheten &r korrekt. ~ Om ddrren &r i ldget “low energy” ska man kontrollera att 6
oppnings- och stangningstiderna ligger inom de vérden som godkanns enligt foreskrifterna.

Om ddrren dr i laget “low energy” ska man kontrollera méjligheten att stoppa rorelsen i vilket lage som helst utan dverdriven kraft 6
(max 67 N).

Kontrollera att dorren fungerar korrekt i samtliga funktionslagen. 12
Kontrollera att lsregeln fungerar som den ska, i forekommande fall. 6
Kontrollera att sakerhetssystemen (inversion eller blockering av ddrrens rérelse vid upptdckta hinder, dorr stillastdende i Gppet lage 6
nar det forekommer ett hinder i mandveromradet, etc.) fungerar som de ska.

Kontrollera att dorrens CE-mérkning och skylten med texten FARA FOR AUTOMATISK RORELSE sitter pé plats och att den & i gott 1

och lashart skick.
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13. INTERCOM

m BESKRIVNING

950N2 kan kommunicera med andra 950N2-enheter
via en anslutning av typen Intercom. Det mdjlig-
gor for nedanstaende funktionslagen (meny 2.6.1 i
KP EVO):

- MASTER/SLAV: en master-port varifran man ska
stalla in funktionslage for alla andra portar som &r
anslutna till natverket.

- FORREGLING: tvé enkelportar, ddr ppning av den
ena innebdr att den andra stdngs och vice versa.

- 2 DORRBLAD: 6ppning bestadende av dubbla
dorrblad.

- 2 DORRBLAD+INTERL: tvd dorréppningar som
bestar av dubbla dorrblad vardera, férreglade
sinsemellan.

A Varje ndtansluten 950N2 mdste programmeras for
samma Intercom-ldge.

m ANSLUTNING

Enheterna i natverket ansluts via 3 kaskadkopplade
filer mellan J8-kontakterna pa I/0-korten ((&'35).

& Det spelaringen rollivilken ordningsfdljd de kopplas,
men det dr direkt avgorande att man anvander en
KASKADKOPPLING.

De 2 DIP switcharna pa kortet I/0 maste stallas in:
- Padenforsta och sista enheten i kaskadkopplingen,
bada tva till ON.
- Pade mellanliggande enheterna (i forekommande
fall): bada pa OFF.

m ADRESSERING

Alla 950N2 som finns i natverket maste tilldelas ett
unikt ID (meny 2.6.2 i KP EVO) enligt vad som anges
nedan.

A Samma ID far inte tilldelas till fler &n en enhet i
ndtverket.

m REGISTRERING

Nar man kablat och adresserat alla enheter ska de
registreras (meny 2.6.3 i KP EVO) endast i 950N2 som
har ID1.

G [cH|cL BN G [cH|cL BN G [cH|a
gig|o gdig|d gdig|d
gN./Em EE\:N. IE\gN.

1 12 1

'35

950N2
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13.1 MASTER/SLAV

(¢'36 visar de ID som ska tilldelas natverkets

950N2-enheter.

Systemet bestdr av en Master-enhet och maximalt 14

Sla-enheter.

950N2 Master-enheten dr den enda pa

vilken man ska stélla in funktionslaget, vilket sedan
omedelbart tillampas pa samtliga Slave-enheter

@ | MASTER/SLAV kan man inte &ndra funktionsléget

for en ensam enhet.

950N2 Master maste programmeras med ID1 och
Slave-enheterna med ID fran 2 till 14.

13.2 FORREGLING

FAAC

(¢'37 visar de ID som ska tilldelas natverkets

950N2-enheter.

Vilken som helst av de bada enheterna kan definieras

som Master och den andra som Slav.

| FORREGLING

kan en dorr 6ppnas endast om den andra dr stangd.
Nedan foljer tillgangliga varianter.
Om man kopplar ldget PARTIELLT till FORREGLING
Oppnas endast dorrbladet Master.

Anslut enheterna och programmera och kdr en Setup
pd de enskilda 950N2 innan ni konfigurerar
FORREGLING via KP EVO.

For att aktivera FORREGLING, ska man vilja

pa Master.

950N2

950N2

MASTER
(D=1

LAV
D=2

950N2

LAV
D=3

950N2

LAV

(36

ID=15

950N2
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950N2
Forregling SLAV

D=3

@37)
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FORREGLING UTAN MINNE

Med 4 sensorer: den andra 6ppningen ar inte auto-
matisk.

For att 6ppna en dorr maste dess invandiga/utvandiga
sensor triggas narden andra dorren ar stangd. Avkan-
ningar som sker medan den andra dorren d@nnu inte
stangts far ingen effekt.

Al A2
@)
NVANDIG UTVANDIG
e a OPPNIN PPNING
UTVANDIG INVANDIG OPPNING
OPPNI
S1 S2 S3 $4
A1 stangd oppnarA1 oppnarA1 oppnarA2 oppnarA2
A2 sténgd
A1E)stingd  OppnarA1 OppnarA1 anropar  anropar
A2 stangd oppning oppning
avA2 avA2
A1 stangd anropar  anropar  oppnarA2 oppnarA2
A2E)stangd  dppning dppning
av av
Al Al
FORREGLING MED MINNE

Med 2 sensorer eller knappar: den andra 6ppningen

dr inte automatisk.

Al A2
-—>
UTVANDIG UTVANDIG
OPPNING OPPNING
S1 S2
A1 sténgd, A2 sténgd oppnar A1, se- oppnar A2, se-
dan A2 dan A1
A1E)sténgd, A2staingd ~ GppnarAloch  anropar
anropar 6ppning  Gppning av A2
avA2
Alstdngd, A2 EJ stangd  anropar oppnar A2 och
oppningavA1  anropar ppning

950N2

av Al
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13.3 2 DORRBLAD

(¢'38 visar de ID som ska tilldelas natverkets
950N2-enheter.

Om dorrbladen dverlappar varandra ska den som
Oppnas forst definieras som master Master. Om
ingen 6verlappning férekommer kan vilken som helst
av de bada enheterna definieras som Master och den
andra som Slav.

De bada dorrbladens rorelse ar synkroniserad.

De invandiga/utvandiga sensorerna och skydden ska
kopplas till respektive enhet; alla andra anordningar
endast till Master.

Anslut enheterna och programmera och kér en Setup
pa de enskilda 950N2 innan ni aktiverar funk-
tionen 2 DORRBLAD.

Andra endast funktionslige pd 950N2 Master.

Man kan faststélla fordrojning vid 6ppning/stangning
av dorrbladen i meny 2.5.5i KP EVO.

A1 @ @j
) )
950N2 950N2
2 dorrblad MASTER 2 dorrblad SLAV
ID=1 D=2

38

13.4 2 DORRBLAD+INTERL

(£'39 visar de ID som ska tilldelas natverkets
950N2-enheter.

Denna konfiguration integrerar funktionen
2 DORRBLAD (pa tva dorréppningar med dubbla
dorrblad) med funktionen forregling.

Se de funktionsldagen som beskrivits tidigare.

950N2
Forregling SLAV
2 dorrblad MASTER

ID=3
950N2

2 dorrblad SLAV
D=4

39
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14. TYPGODKANNANDE, BRANDKLASSNING E30, A30 OCH EI30

Typgodkannandebevis
0306/04

i
med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL
Slagdorrsautomatik FAAC 950N och FAAC 950N2.
Innehavare
FAAC Nordic AB, Box 125, 284 22 Perstorp.
Organisationsnummer: 556160-1021.
Tel: +46 435 77 95 00. Fax: +46 435 77 95 29.
E-post: info@faac.se , Hemsida: www.faac.se
Produkt
Slagdorroppnare FAAC 950 N eller FAAC 950N2 anvands tillsammans med lankdel och arm av
stal enligt artikelnummer 008458/90100. Kapan &r gjord av aluminium. Slagdérréppnarens
dérrautomatik mandvreras med kontakt eller impulsgivare, se vidare under “"Kommentarer”.
Avsedd anvandning
Kvarhalla dorrblad i stangt ldge vid brand. Alternativ till Ids med fallkolv och
galler endast for typgodkanda dérrar som &r provade utan las med fallkolv,
galler for brandteknisk klass E 30, A 30 och El 30.
Handelsnamn
FAAC 950N och FAAC 950N2.
Godkdnnande
Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de férutsattningar som
anges i detta bevis och godkdnns darfor enligt bestimmelserna i féljande avsnitt i Boverkets
byggregler (BBR):
Dorr, lucka och port 5:534
Dorrstangare klass C5 5:254
Dorrar* 5:335*
*2:a stycket, allmant rad for 6ppningskrafter av doérrblad.
Tillh6érande handlingar
Bruksanvisning FAAC 950N, 732708 - Rev. I. 25 sidor.
Tillaggsblad: "Typgodkdnnande Bevis 0306/04”, daterad 2011-04-04.
Kontroll
Tillverkarens egenkontroll 6vervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr., 210-11-0107. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Typgodkénnandebevis 0306/04, 2017-04-19 Projekt 6P02073 (PX28248) sid 1(3)

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Box 857, 501 15 Boras, Sverige Detta dokument far endast aterges i sin helhet, om
Telefon: 010-516 50 00 inte SP i forvag skriftligen godkant annat.

E-post: info@sp.se

WWwWw.sp.se
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Kontroll fortsattning
Vid byggherrens kontroll pa byggplatsen skall genom identifiering med hjalp av mérkningen
tillses att ratt produkter levererats och att de anvédnds enligt forutsattningarna givna i
godkdnnande och tillhérande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten atféljs av en
tillverkarférsakran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till
grund for detta bevis.
Dessutom skall kontrolleras att tillhallarkraften vid dorrbladets framkant & minst 62 N och
hogst 150 N.
Om automatiska impulsgivare anvénds skall tillses att dessa fungerar pa det satt som anges
under rubriken Kommentarer.
Vidare skall kontrolleras att produkten atféljs av en tillverkarforsakran, som intygar att
tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund foér detta bevis.
Distributor
Tillverkningskontrollen omfattar foljande tillverkningsstalle:
FAAC Nordic AB, Perstorp.
Markning
Produkterna skall vid fabrik forses med markning. Méarkningen utgdérs av
etikett pa varje levererad produkt och omfattar:
Innehavare/Distributér FAAC Nordic AB, Perstorp
Tillverkare FAAC S.pA, Zola Predosa, Italy
Boverkets inregistrerade varumarke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer SP Certifiering 1002
Produktens typbeteckning FAAC 950N eller FAAC 950N2
Typgodkénnandets nummer 0306/04
Lopande tillverkningsnummer nr
Kontrollorgan SP
Beddmningsunderlag
Rapport nr P403726 och 6P07875 fran SP. Ritningar enligt ritningsférteckning
”Ritningsforteckning for slagdérroppnare FAAC 950 N”, daterad 2013-05-17.
Kommentarer
For att undvika att doérren oavsiktligt dppnas vid brand férutsatts att nagot av féljande villkor
uppfylls:
¢ Att endast armbagskontakt eller tryckknapp anvénds som impulsorgan fér dorrens
oppningsfunktion.
e Om automatiska impulsgivare anvands forutsatts att dessa satts ur funktion genom impuls fran
centralt brandlarmsystem eller separata rokdetektorer samt vid stromavbrott. Rokdetektorer
skall vara sé anordnade att de bryter impuls-ledningen fran den automatiska impulsgivaren till
dorrautomatiken, bade om de aktiveras eller blir stroml6sa.
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Kommentarer fortsattning

Vid faststdllandet (enligt BBR 2:52) av att brandskyddstekniska installationer ar i driftklart skick,
skall eventuella rokdetektorer funktionsprovas.

Erforderlig forstarkning av dorrbladen framgar av typgodkdnnandebevisen for respektive dorr.
Detta bevis ersatter tidigare bevis med samma nummer daterat 2013-05-21.

Giltighetstid
Godkannandet géller t.o.m. 2022-04-18.

Detta typgodkdnnande upphor att gélla nar egenskaper som ingar i detta bevis skall CE-mérkas
enligt Byggproduktférordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering
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Annika Hermodsson Ingvar Pettersson
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