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Nyhet! 158/65   
 
 
Vårt sortiment av kombinationslås utökas nu med ytterligare en medlem av 158-serien, 158/65. 
Ett kraftigt och solitt lås med 5-siffrig kombination vilket möjliggör 100,000 olika kombinationer!  
Låset är framtaget med tanke på användningsområden och miljöer där en högre säkerhetsnivå 
behövs, men där fördelen med ett nyckellöst system är att föredra (Tillfälliga låsningar av 
grindar, dörrar, bommar och liknande där många användare har tillträde).   
 
  
Funktion och teknik 
 
 Solitt låshus tillverkat av pressgjuten zink 
 5-siffrig, individuellt inställbar kod 
 Dubbelreglad bygel av härdat stål 
 Kodmekanism samma som 158/40 och 158/50 

 
Användningsområden 
 
Främst för industri och byggarbetsplatser. Lämplig till grindar, 
förråd mm som inte har behov av försäkringsgodkänt lås men 
ändå behöver ett kraftigt lås och med smidigheten att inte behöva använda nycklar. 
 
 
GPS/säkerhets nivå 8 (att jämföras endast med övriga kombinationslås) 
 
Artikel nummer 20332-9 158/65 (Löspack/box)  
 21857-6 158/65 B/SDKNFIN (Blister) 
 
Förpackningstyp Box och Blister 
 
Försäljningsenhet  Kartong/box: 6 st/enhet 
 Blister: 3 st/enhet 
 
Mått  63 / 116 / 26 mm 
      

 
   31 / 40/ 10 mm 
 

 
Vikt 0,450 kg 
 
 
På lager Februari 2014 
 
  
Bruttopris € 42,00/st 
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Instruktion, inställning av kod 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Ställ in befintlig kod (från fabrik alltid 00000) 
2. Vrid skruven i botten av låset 90° medsols till vertikalt läge 
3. Ställ in önskad kod OBS! se till att siffrorna är i linje med markeringen på låshuset 
4. Vrid tillbaka skruven motsols till horisontellt läge, ny kod är nu inställd 

(För att låsa, vrid ett eller flera sifferhjul från inställd kod när bygeln är i stängt läge) 


