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Skruv for snedstallt montage
av sdkerhetsslutbleck
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Kontrollera att alla delar
finns i ditt paket med hjilp
av firgkoderna.

@ Entré d12-K1

® Entré d12-B1,B2,B3
Entré d12-51

(%

Skruv till I3shus och
sikerhetsslutbleck

Vredskydd

Montering

For behorssats ASSA Entré d12-B1, d12-B2 och d12-B3, hoppa dver bild 1,2 och 9.

For behorssats ASSA Entré d12-51, hoppa dver bild 1, 2,9, och 10.

Om du inte har uttag i dorren for lshus eller slutbleck, anvind extra

monteringsanvisning som finns i férpackningen.

For att vinda 3set frdn hoger till viinster
och vice versa, lossa pd dom tre skruvarna
(A) och drag ut fallen (B) och vrid. Tryck
ddrefter in fallen och dra fast skruvarna
igen. Om du dndrar maste dven lasskdlden
(C) vandas 180°.

Dérrar tillverkade fére 1980 har oftast ett
osymetriskt urtag, byt till medféljande
lasstolpe.

Komplettera urtaget pd dorrens insida
med ett @ 24 mm extrahal, se borrmall i
ladan. Skjut in och skruva fast lashuset.




@ Kontrollera att pilarna i lashuset
pekar nedat pa bada sidorna.

@ Tag bort cylinderhylsan pé insidans
cylinder genom att trycka in sparrstiftet.

Observera att cylinderhylsan pa utsidans

cylinder ska vara pasatt vid montage.

@ Dérrar dar B- och/eller C-méttet
overstiger 27 mm kompletteras med
10 mm cylinderférldngare, vid 37 mm
med tva stycken och sd vidare.

Montera fast cylindrarna fran insidan
med bifogade fyra skruvar.
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Blockera skruvarna med cylinderproppar.
Vrid nyckeln férst till "klockan tio” och tryck
in en propp i urtaget mellan skruvarna p3
cylinderns hogra sida. Vrid sedan nyckeln
till "klockan tvd" for att montera proppen
pa vanster sida. Detta gors for att forhindra
att nagon obehérig person ska kunna
demontera l3set.

Skjut pa och sndpp fastinsidans
cylinderhylsa.

Placera vredets fyrkantspinne pa avsedd
plats samt spann fast den mellan lashus
och vredskylt med stoppbrickorna av plast.
Se till att stoppbrickorna inte kirvar i halet.
Vid extremt tunna eller tjocka dérrar kan
det vara nddvindigt att siga av alternativt
byta ut fyrkantspinnen moten langre.

Sétt vredskylten p& plats med vredet
placerat vertikalt.
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Kopieringsskyddad nyckel

Att en nyckel har kopieringsskydd betyder att du som dgare och innehavare av
den bla kodbrickan dr den enda som kan fa extranycklar tillverkade. Tanken med

@ Skjut pa cylinderringarna pa ut- och ; kopieringsskyddet &r att ge dig kontroll éver dina nycklar.

insida och fast dem med skruven pa

cylinderringens undersida. Ytterdorrslaset ska vara tryggt, sdkert och bekvéimt och med den kopierings-

skyddade nyckeln har vi gjort laset annu béttre.

Den bla kodbrickan skall betraktas och hanteras som en virdehandling.

Registrering av dgarbevis

Via ASSAs hemsida www.assa.se finns méjlighet att
registrera ett dgarbevis kopplat till din ASSA d12 cylinder och nyckel.
Agarbeviset gér det mojligt att fa extra nycklar och cylindrar tillverkade via
ASSA licensierad servicestation, dven om den bl3 brickan skulle tappas bort.

Vid registrering av dgarbevis behover du den 7-siffriga koden fran den bla
brickan samt en 3-siffrig sikerhetskod som finns bifogad i forpackningen.

Nycklarna till d12 hogsakerhetscylinder ar juridiskt skyddade mot illegal
kopiering enligt svensk lag. Vand dig till en ASSA licensierad servicestation
om du har behov av extra nycklar eller cylindrar. P& www.assa.se hittar du din
narmaste ASSA licensierade servicestation.

@ Trd pa o-ringarna pd handtagsskruvarna.
Montera dérrhandtaget med de genom-
gdende handtagsskruvarna frén dérrens
insida. Hylsmuttrarna monteras fran 2
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utsidan. Vid behov efterdrag skruvarna
sd att inte dérrhandtaget hanger l6st och
skaver mot dorren.

Tips och radd

» Om du vill att din nyckel ska passa i alla dérrar
i huset (forrad, garage med mera) kan du
bestalla extra cylindrar och anvinda samma
nyckel i alla |13s. Du anvénder da kodbrickan pa
samma satt som nar du bestaller nycklar.
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= Om du dr sdker pd att du inte behéver fler
nycklar eller cylindrar kan du klippa sénder
® den bla kodbrickan. Du vet d4 att inga nya
nycklar kan tillverkas.

» Testa nyckeln i cylindern innan du

@ Om dérren &r i daligt skick eller om monterar l3set.

forsékringsbolaget stiller speciella krav
pd godkdnda lasenheter kompletterar
du med dorrférstirkningsbehsr ASSA
4292* (griint) och tickskylt 4291* och
vredskylt 4294*,

*Ingdr ej i forpackningen.

| Skotsel

Rengdr cylindrarna en till tvd ganger per &r med ASSA Cleaner och smérj
med ASSA lasspray for optimal funktion och lang livslingd. Anvéind aldrig
olja, fett eller grafit.






